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Den MARKLIN-Freunden! 


Auch in diesem Jahre haben erfahrene Konstrukteure unter Berücksichtigung des neuesten tech- 
nischen Fortschritts Modelle entwickelt, die Ihre volle Zustimmung finden werden 

Sowohl die neue Diesellokomotive 3021 nach der Bauartreibe V 200 der Deutschen Bundesbahn 
als auch die neue elektrische Lokomotive 3018 nad der Bauartreihe Da der Schwedischen Staats- 
bahnen sind Meisterwerke. Sie zeidmen sich durch modellgetreue Wiedergabe ebenso wie ihre 


Vorgängerinnen aus. 


Neue Wagen, Gleisstücke für den Parallelkreis 3200 sowie weiteres Zubehör vervollständigen 


unsere diesjährigen Neubeiten. 
Moderne Produktionsstätten, die ber- 
arbeitung ausgesuchten Materials und 
die jahreehntelange Erfahrung geschul- 
ter Kräfle bilden die Grundlage für die 
hervorragende MAÄRKLIN-Qualıtät, 
die auf der ganzen Welt geschätzt wird. 
Kein anderes Stecken pferd bringt solche 
Schau- und Hörspiele und einen solch 
interessanten Betrieb wie eine modell- 
getreue MARKLIN-Eisenbahnanlage. 
Sie können dieses Vergnügen jeden Tag 
im Jahr genießen — bei Regen und 
Sonnenschein, im Winter wie ım Som- 
mer, bei Tag oder Nacht. Und dabei 
werden Sie ständig neue Wege zur Aus- 
naunang der Bahnen, zur Ausdehnung 
der Gleisanlagen und zur Anordnung 
des Zubehörs entdecken. 

Trefien Sie bitte Ihre Wahl! 

Sie finden bestimmt Modelle, die Ihren 
Wünschen voll entsprechen und Ihnen 


täglich neue Freude bereiten. 


— 
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GEBR. MARK IINXACIE. au - GOPPINGEN / WURTI. 


BEVOR SIE EINE MODELLEISENBAHN KAUFEN — 
WARUM IST DIES 


FRAGE | MÄARKLIN 
Bietet der Wechselstromkreis Vorteile? JA 
Einfacher Anschluß der Bohn und des Zubehörs - Preisgünstige Ge- 
staltung der Ansch'uüigeröte ' Beim Fohren von einem Siromkreois in 
den anderen broucht ouf der Sekundörseie keine Polung beachtet 
werden - Die Transtormeroren sind regelbar und erlauben ein bo- 
sonders langsames Fahren 


FRAGE 5 MARKLIN 
Sind die Wogen im gleichen Moflsteb wie die 
Lokomotiven entwickelt? JA 


Die Wagen der Spur HỌ sind im passenden Maeßlsteb zu den loko- 
motiven konstruiort und stellen hervorragende Nochbildungen dor 
Wagen des Großbelriebes dor - Ganzmetallräder ergaben tiefen 
Schwerpunkt, dadurch N - Leichter Lout » 
Symmelrische, automatische Kupplung - Fast alle 2-ochsigen Güter- 
wogen sind mit Vorentkupplung versehen 5. 28) é Vorrichtung zur 
Befestigung der Innenbeleuchtung + Große Auswahl — über 50 
verschiedene Modelle, 


— 


FRAGE 2 MARKLIN 
Kann eine Gleisanlage auch auf kleinem Roum angelegt 
werden? JA 


Die große Auswohl on Weichen mit verschiedenen Krümmungsradien 
und vor allem die Doppelkreuzungsweiche gestatten raumspore g- 
den und modellmößigen Aufbau Die auch im Großbelrieb vor- 
kommenden Gleisbilder wie Kehrschleifen und Oleisdreiecke sind 
ohne weiteres durchführbar +» Durch Miltelleiter keine schalllechni- 
schen Schwierigkeiten - Mehrzugbetrieb ouch ohne Oberleitung 
möglich 


FRAGE ó MARKLIN 
Sind die Signole universell verwendbar? JA 


Die verschiedenen Typen können an geraden und gebogenen Gleis- 
stücken, rechts und links des Gleises oingobaut werden Oos in ein 
focher Weise uuflzubauende Biocksystam_erloubt Mehrzugbetrieb 
und steil zudem eine Sicherung gegen Zugzusommenstüße dar, - 
Präzise Fertigung garantiert dauerhaften Betrieb Große prois- 
günstige Auswahl — 9 verschiedene Typen. 


Ç 


UND NUN WAHLEN SIE GUT 


BEACHTEN SIE DIE VORZUGE DER MARKLIN-BAHN HO 
WICHTIG? 


FRAGE 3 MARKLIN FRAGE 4 MÄARKLIN 
Haben die Gleisstücke mit Punktkontakten gegenüber den Sind alle Lokomativen im gleichen Maßstab entwickelt? JA 
früheren Fertigungen Vorteile? JA amine let 2 dis HO sind im Maflsteh 1:87 gebe 
4 are > 5 x 5 r mei ökomotwen der ur sind im Mate : Shou 
Fin wichtig Unterschied zwischen einer ee d s ober Mbene modellgetreue Nachb n der 
oiner modellgerechtan Bohn liegt im Gleis Die MA 'KLIN Stand d- großen Vorbilder dor. Große Zug und Steigfähigkeit - Betriebs 
gleisstücke mit Punktkontakten werden diesen modellmöß gen An- sicher. Unverwüstliche Konstruktionen - Großo Auswahl — 20 ver- 
forderungen gerecht : Sie vereinigen die Vorzüge des $Schienen- schiedene Typen. 


Gleises mit dem modellmößigen Aussehen des 2.Schienen-Gleises 


FRAGE? MÄRKIIN 

Bietet das MARKLIN Sortiment auch Ausstattungsmöglichkeil FRAGE È MÄRKLIN 
der Anlage? IA Sin MÄRKLIN-Preise für jed lan licht s 
Dos ieižvólle Zubehör gibt jeder MARKLIN-Anloge eine besondere Sind die MARKLIN-Preise für jedermann erschwinglich? JA 
Nole Modellmäßige Gestaltungsmöglichkeit der Lokomativ-Behnhöfe Das MARKLIN.Sortiment bietet in jeder Preisloge eino reicho Auswahl 
durn Drehscheibe und Lokomotiwschuppon : Zusätzliche Spicimè okomotiven ob DM Id.—; Zugzusammensteilungen ob DM 29.75; 
lichkeit_ durch ferngesteverten Drehkran. Bahnübergänge, Blink- Tronsformator ab DM 14.—: Höndweichen-Paor DM&.50; elekiro- 
licht » ae te Bu Anlage durch Verwendung der en magnelisches Weichen. Font DM 15.—. 

umpan und enteile » Weiteres reichhaltiges Zubehör ist im 

Kotolog vorgestellt. 


Kr 


UND SIE WERDEN MARKLIN WÄHLEN 


+ Interessante 


308 42.— Elektrische Lokomotive ‘S ralle Betriebs- 
orlen nod der Bounrtreihe Do der 

Schwedischen StaussbohaemenS-uchsic 

+ Achsfolge l'Cl” - 3angerriebene Ach 
.: Ober Zahnräder getriebene Blind- 
belle Fernsteuerung für Vor- und 
i Rückwärtsfohrt - Zusätzlicher Hand- 
l schalthebel - Die Laufgestelle werden 
durch Federn an das Gleis gedrückt, 
dadurch keine Entoleisungsgefahr Ein 
Treibrodsotz mit Plöttikbereifung ous- 

Derüstel_: Besonders hohe Zugkroft 
Je 3 wlekteische Sürnlompen vorn und 
inter, dice sich hei Fahrtricehlungs 

wechsel outomatisch umschälten : U 
schultfebel zum woh weisen Betrieb i 
für Ober TEU nrorleitvag = 2ieĝecadd IRI 

| Dachpdälichnehrtt Fröbe, Con- H 


métollochüuseami! vielen Einzelheiten- M 
Automalishe Kupplung on beiden En- 

| den Länge über Puffer IA e- ö 
w cht Ste 5 f 


3019 P * 


Elektrische Lokomotive für alle Betriebs- 
orten - Wie Ig, jedoch in grüner Aus- 
tührung 

Auf den Strecken der Schwedischen Sıaatı- 
balmen Staten, Jarnvagar) nnd die Loko 
ten der Bauartrobe D als Standard 
lokomstiven haufig zu sehen. Der Typ 
Da ist dir neweste Lokomotive in dieler 


‚oh! fär Perionenm- ali 


Net und wird som 


such le Güterzüge veruendel. Des ger- 
nungen Achidrackes tegen von nur 13 
Drw. ?7 Tonnen besteht die Mörlichkeit 
lal bei schweren Anlabsten einzelne 
lagen durchzehen würden. Die Lokomo- 
nur ist deshal& wit Treibitangenantrieh 
zurorıtatte! 

Zu diesen Mödellen ist ein Transtor- 
mator der Gruppe 4010 bis 6013 Isiehe 
Seire 34 erforderlich, doch ist es 
empfehlenswert, bei beleuchtetem Zug 
einen Tronsformotor der Gruppe 6110 
bis #113 zu verwenden, 


MARKLIRN-Neuschöpfungen 


Erforderlicher Transformator der Gruppe 
4100 (s. Seite 34 


Die Diesellokomotive V 20 wird bei der 
Deusschen Benderbahn in zunehmendem 
Maße anstelle von Dampjiokomosiven ein- 
gereizt, Die V 200 int eine dicielhydrauliiche 
Lokomunive ms er Motoren und 2% 
WO PS.Masarleisstung. Sie wurde für eine 
Höchstgenbwindirheis won MO bmi ge- 
bawe und wird Istepisächlich im Schnell- 
zurverkebr verwandt. 


3071 3 


Dissellokomorive nach der Bavartreihe Y 200 
der Deutschen Bundesbohn 4 8chaig - Achs- 
je Achsen des hinteren Dreh- 


folge 33 


gestells üngelrie Fernstouerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Zusätrlicher Handschalt- 
hebel. Plustikreifen auf den Rädern der gə- 
triebenen Radsätze + Besonders hohe Zug- 
kraft - Modell mäßige Beleuchtung auf beiden 
Seiten - Rol-blauschwarses Ganzmetollge- 
häuse mit vielen Einzelheiten Dach silber 
Fenster mit Cellonscheiben - Automatische 
Kupplung on beiden Enden Länge über 


Puffer A cm » Gewicht etwa 540 g 


Presse in DN (Wen 


MARKLIN 


6 


Durch die vic leite Verwendunzmörbichkeir für den 
Personene und Guterrurdienst. ınıberomdere far den 
Raugierbetrieb un; Versehiehebabehofen, ibr Í èrm- 
zebung und leichte Anjgici. 
Typen viele anger erworben. Gare Änrzengingit- 
beit, bobe Leistangijabigkæi und Harmonie in der 
Formgretal tent md die belonderen Vorzüge diewe 
Modelle. 


N 1 
barkeit, haben sich die 


Zum Betrieb dieser Lokomotiven ist ein Transform= 
tor der Gruppe 4010 bis 6013 (s. Seite 34) erforder 
lidh, doch ist es empfehlenswert, bei beleschteien 
Zügen einen Transformator der Gruppe #110 bis 8113 


zu verwenden 


Preise in DM (West) 


Zugkräftige Tenderlokomotiven 


3000 16.— 

Tenderlokomotive noch der Bauartreihe 89 der Deutschen Bundesbahn 

3-ochsig + Achstolge C. Fernsteuerung für vor- und Rückwärtsfohrt 

Zusätzlicher Handschalthebel + Erhöhte Zug- und Steigfähigkeit durch 
Plastikbereifung ovf den hinteren Treibrädern : Motor mit besonders 
hoch untersetzrem, dauerhoftem Getriebe - 2 elektrische Stirnlampen 


Mottschwarzes, unzerbrechliches Plastikgehäuse - Gegossenes Met 


fohrgestell 


- Genove Nochbildung der Kessolormoturen és Führe 
houses, der Kohlen- und Wosserkosten - Stabile Kupplungshaken on 


beiden Enden - Lönge über Puffer 11 cm - Gewicht g 


04 29.50 

Tenderloko motive noch dar Bauortreihe 80 der Deutschen Bundesbahn 

Sc chsig A chslolge C Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtstahrt 

Zusötzlicher Hondscholthebel - Plastikbereiftung cyf den hinteren 
Treibrädern - Besonders zugkräftig - Zelektrische Stirnlampen - Mort 
schwarres Gonzmetallgehöuse mir feiner Nochbildung der Kessel- 


longe 


ormoturen Automatische Kupplungen an beiden Ender 
Dber Footer 13 cm - Gewicht 415 9 


Unverwüstliches Modell 


3003 27.50 
Personenzuglokometive mir Schlepptender noch der wertete 24 der Deutschen Bundes- 


bahn » 4+achsig - Achsfolge 1° C - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher 
Handschalthebel - Heusinger-Stewsrüung - Das Laufgestell wird durch eine Feder an dos Gleis 
gedrückt, dodurch kaune-Entgleisungsorfuhr. An beiden Enden der Loko native vollwertige 
Kuoplungsmöglichkeit - Plastikbersiiung auf den Rödern der letzten Treibachse zur Erhöhung 
der Zunkroft » Hoch wnterserates Gelriebe - Zwei elektrische Strnlampen - Moltschwarzes, 
ET — mit maßstäblich genouer Nachbildung dar Kesselarmoturen 
des großen Worb: - Fahrgestell aus Zinkspritzg,B » Tender eng an die Lokomotive ge- 
kuppelt - Wiedergabe des genieteten Tenders in en Einzelheiten : Zachsig* Lönge über 
Pufler 20 cm - Gewicht einschließlich Terd= NOg 


Preise n DM Wen) 


Die Bawartreihe 24 der Deutschen Bim 


desbahn it tine Eimheitslokomatve 
Dieser Typ wird vor allem auj langen 
Nebenstreckhen zur Personenzugbeför 
derung eingesetzt. Durch das grope 


Fassungsvermören von Bremmoorriten 


ist diese 


Lokomotive zum Betahren 
der ojt langen Nebemsirecken besser 
geeigner als Tenderlokometiven. Dar- 
über binauı wird die Bawartreibe 24 
auch zur Beförderung kleinerer Zug 
garnituren auf Hanptbahnen und anf 
Nebenbahnen mi: günstigen Steigung: 
verbaltmissen auch als Güterzuglako- 
motive Verwendet. Die Höchstgeschwin- 
digkeit beträgt 30 kml, 


Zu diesem Mode ist ein Trons- 
formator der Gruppe 010 bis 
#013 ds. Seite 34) erforderlich, 
doch ist e empfehlenswert, bei 
belouchtetem Zug einen Trans 
formator der Gruppe sio bis 


áI zu verwenden 


Eine gut gelungene Nachbildung 


Zu diesem Modell ist 
ein Transformator der 
Gruppe 6010 bis 8013 Is. 
S. 34) erforderlich, doch 
ist os empfehlenswert, 
bei beleuchtelem Zug 
cınen Transformotor der 
Gruppe 6110 bis 8113 zu 
. vorwanden. 


3005 39.— 

Personenzuglokomotive mit Schlepptender der Bauarlreihe 2 der Deutschen Bundesbehn » Lochzig - Achsfolge ICI - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfohrt - Zusätzlicher Hondschallhobel » Heusinger-Steuerung + Beide Laufigestelle werden durch Federn un das Gleis gedrückt, do» 
durch keine Entgleisungsgefohr und gute Kurvengängigkeit - Kupplungshaken om Loufgestell angebracht, dadurch ovdh vorne vollwertige 
Kupplungsmöglichteit - Plestikbereifung auf den Rädern der leisten Treibachse zur Erhöhung der Zugkraft - Hoch unterserztes Getriebe - Zwei 
elektrische Stirnlomsen - Mettschweorzes, stabilos Ganzmetallgehäuze mit maßstöblich genower Nachbildung der Kesselormoturen des großen 
Yorbildes und geschlossenem Führerhaus » Gogossenes Metallfahrgestell » Tender eng on die Lokomotive gekuppelt - Wiedergobe des geschweiß 
ten Yarbildes - 2 Drehgsstelle - Automatische Kupplung und viele Einzelheiten » Lönge über Puffer 24,5 m. Gewicht einschließlich Tender 880 g 


Dir fokamatiuen der Bawsrtreihe 23 der Deusichen Bundesbahn werden im mittleren und schweren Perrongen- 
zuwdienst, für Eile und Jeichte Schnell» und Gaterzigr verwendet, Die Lokomotivca und lender werden im 
nenzeirlichen Schweißverfahren bergeszeltt wed haben durch ihre günıtige Konstruktion cine Geschwindigkeit 
i b vorwärts ni YI m'h ecke, Da bri diewe Typ im Grofbr:irich eine hohe Cath e 
beit zugelarsen id:, wird sie auch häufig im schweren Vorort- und zwischenstäduischen Verkehr an 
Fenderlokomstiuen verwendet. 


seschwindi 


Stelle der 


Preise in DM (Wri: 


Super-Modell der Spur HO 


Diese Lokomotive it einer der schönsien MÄARKLIN-Modelle und stelle eine original- Erfurderlicher Tronsformuter 


ketrene Nachbildung einer Schnellzwrlokomotive der Deutschen Bundesbahn, Bawart- der Gruppe 5110 bis 6113 
scihe Of, dar, das sich vor allem durch seine Formschünbeit und seine bobe Leistungs 


fübigkeit auszeichnet. Ein Modell, das bei keiner Anlage fehlen dürfte. 


3003 55.— 
Schnellzuglokomotive mit Schleppiender der Bouortreihe Ôl der Deulschen Bundesbahn - 
#-achsig +» Achsfolge 2 C1’ + Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt - Zusätzlicher Hand- 
schalthobel - Housingar-Stouerung - Drahgestell und Laufgestell werden durch Federn an dos 
Gleis gedrückt, dodurch keino Entgleisungsgefahr - Gute Kurvengängigkeit - Plostikbereifung 
auf den Rüdern der letzten Treibochse - Große Zug- und Steigfähigkeit Hoch unterseizies 
Getriebe - 2 elektrische Stirnlampan + Mattschwarzos, stabiles Ganzmetallgehäuse + Genaue 
Nachbildung der Kesselarmaturen und Zylinder - 
Modellgetreva Windleitbloche Tender me 
2 Drohgestolten und automatischer Kupplung - 
Länge über Puffer 3 cm - Gewicht vinschliedlich 
Tender 70 9 


— “ Preise is DM (Wer) 


10 


2 


` 


Vorde 


MARKLIN 


Erforderlicher 
Transformator 
der Gruppe 
6110 bis #113 


Der Nandi wachsende Gnierzur Fernverkebr der Deutsche 
„ wırd au) den mich elektrischen Strecken haupııı 
lich von d wehrältuigen Lokomotiven der Bawarıreıhe +4 L 
waren. Am dieren Gründen ist gerade dieser Lokomo 
auf den Fe de des Großbeiricher sehr bag anzu 
und wer ia und die Bi ung r Eis 
irrunde iore beiondrre Formichönd wc e Kor u 
tion vc lie Nachbildung dieser schumen Modell 


Orte fen ausgerustel 


Kupplungshoker 


2007 65.— 


Schnellzug-Stromlinien-Lokömotivo mit Schlegptender » F-uchsig Achsfolge? C? 

Fernsteuerung fur Vor- und Rökwärtsfohrt : Zusätzlicher Handscholthebel - Röder de: 
hinteren Treibacıse mit Plostıkbereitung zur Erhöhung der Zugkraft - Drehgestelle 
mit Speichenrädern und Federung zum Schutz.gcegon Entgleisen - Motor mit hoch 
untersetztem Getriebe : 2 elektrische Stirnlampen - Stabiles Gonzmeiellgehäuse ir 
Stromlinienform, mottsdiwarz mit Silberstreifen Tender mir ? Drehgestelion une 


öulomahscher Kupplung : Länge über Pufler 28,4 cm » Gewicht einschließlich Tender 


30 80.— 
Schwert Güterzuglokomotive der Beuartreiho 44 der Dev't- 
shen Bundesbohn - dachsıgqg Achsfolge IE Durch die 


Unterteilung dos Fohrgestells in 2 verschiedene Treibrodgruppen werden hervorragende Fahroigenschoften 


auch bei kleinen Krümmungsradien erreicht Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtslohrt- Zusätzliche 
halthebel am Lökomotıwgehäuse » Meusinger-Steuerung 


Sämtliche Treibochsen ungern bean 


Shur 
30 


Hanz 


Röder der ersten und letzten Treibachse sind zur Erhöhung der Zugkroft und Steigfähigkeit mit 


n ın allen Rädern - Lau 


stell durch Druckfeder gegen Entgleisung 


am lavtgestell befestigt, dadurch werlige Kunplungsmöglichkeil Johr Kurvenbeweglichkeit Molor mit $ 
hoch untersetziem Getriebe ermöglicht ouch Longsomfchrt - 2 elektrische Stirniampen Stobiles netollgehöuse, mollschwarz mit modelimaßıgen 
nzelheiten der Kesselo Modellgetreve Windleitbloche » 4-ochsiger Tender mit Drehgestellen und automst:scher Kupplun 


Jachbildung aller 


Lönge über Puflor 8 cm + Gewicht oinschließlich Tender E7 o 


Formschöne und 


viel beachtete Konstruktionen 


Zu diesen Modellen ist gin Transformalor 
der Gruppe HOW bis 6013 is. Seite 34) ar 
förderlich, doch ist os ompfehlanswerl, be 
beleuchtelen Zügen einen Translormalor 
der Gruppe #110 bis 6113 zu verwenden 


MARKLIN 


3001 23.— 

Elektrische Ranglerlokomative nach der Bauartraihe E #3 der Deut- 
schen Bundesbahn - Sachsig + Achstolge C - Uber Zahnräder ge 
triebene Blindwelle » Fernsteuerung für Vor- und Rückwärts- 
fohrt + Zusätzlicher Handschalthebel : Erhöhre Zug- und Steig- 
kraft durch Plastikbereifung ouf den Rädern des hinteren Rod- 
satzes + Motor mit besonders hoch unterschztem, daverhaftem 
Getriebe : Je Zelektrische Stirnlompen an beiden Enden, die sich 
bei Fahrtichtungswechsel automatisch umschalten + Umschalt- 
hebel zum wohlweisen Betrieb für Ober- und Untarlaitung - Leicht 
federnder Speziolstromabnehmer » Grünes, unzerbreihliches Plo- 
stikgehäuse mit besonders anmontierten Griffstongen und vielen 
Einzelheiten = Gegossenes Metallfohrgsstell - Fenster mit Cellon 
scheiben - Stabile Kupplungshoken an beiden Enden - Länge 
über Pufler 12 cm » Gewicht 245 g 


3002 25.— 
Elektrische Rongierlokomotiwe - Wie 301, 
jedoch ın brauner Ausführung 


Preise in DN (Weir 


71 


12 


Universell verwendbare Lokomotive 


Zu den Modellen der Seiten 12 
und 13 ist ein Transformator der 
Gruppe 4010 bis 013 [s. Seite 34 
artorderlich, doch ist es empfeh- 
answert, be beleuchteten Zugen 
einen Transtormator der Gruppe 
6110 bis #113 zu verwenden 


a1 39.— 
Elektrische Lokomotive für olle Betriebsarten 4ochaig - Die beiden inneren Achsen warden vom Motor ongelrieben 


Die beiden äußeren sind zur 


Erhöhung der Kurvenbeweglichkeit in je einem Laufgestell gelagert - Die Achsen sind so angeordnet, da8 der Eindruck der Achsfolge 30 Bo’ en! 


sprechend dem großen Vorbild der Bouarfkeihe E 44 der Deutschen Bundesbahn entsteht. Fernstewerung für Vor- und Rückwärtsiahrt » Zusätzlicher 
Handschalthebel - Ein Treibradsatz mit Plastikbereifung ausgerüstet - Besonders hohe Zugkraft - Je 2 elektrische Stirnlompen vorn und hinten, die 
uch beim Fehrtrichtungswechsel golomahsch umschalten » Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung 2 tedernd« Dachstrom 
abnohmer + Grünes, foin durchgeblldetos Gonzmetoligehöuse mit vielen Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben.» Automotische Kupplung an beiden 


Enden - Länge übar Puffer 14,5 em >- Gewicht 700 g - 


Preise in DM (West) 


Hervorragende Nachbildungen von 
Lokomotiven westeuropäischer Länder 


Wührend dar Vorbild der Lokomotive 3013 als Schnellzugloko- 
monve der Nederianasche Spoorwegen in dern Niederlanden 
hren Dienst versieht bt das Vorbild der Lokomotive 3012 m 


Frankreich ga dry 


313 52.— 
Elektrische Schnellzuglokomotive - 4+achsig - Acdhsanordnung we 
bei 311 - Fernsteuerung fùr Vor- und Rückwärtsfiohrt - Zusäl 


cher Handschallhebel Ein Treibrodsatz mit Plastıkbereiftung 
ausgerüstet + Besonders hohe Zugkra je 2 elektrische Stirn 
lampen vorn und hinten, die sich bei Fahrtrichtu Igswechsel osto 
matisch umschalten » Umscholthebel zum woħhlweisen Betrieb für 
Ober- und Unterleitung 2 federnde Docdhstromabnahmer 
Blaues Gönzmetallgchãuse mit Silberstreiten und sertlichen Bull 
augentenstern : Fenster mit Cellonscheiben : Automatische Kupg 
lung an beiden Enden Långe über Puffar 16,5cm - Gewicht 70g 


2 2. 
Elektrische Lokomotive wie 3013, jedoch în grüner Ausführung 


Preise in DM (West 


13 


MARKLIN 


43 


I x 


— 
k 
- — 


% diesem Modell ist ein Tronsfor- 
mator der Gruppe 4010 bis 6003 er- 
torderlich, doch ist os empfehlen: 
wert, bei beleuchteten Zügen einen 
Transformator der Gruppe Sie bis 

#13 zu verwenden 


14 


Die beliebteste Schweizer Lokomotive 


Die vroßen Vorbilder, die Lokomotiven der 
Serie Re . sind in der Schweiz zur Be- 
förderung der beliebten Leichtichnellzüre 
bestimmt, Dicer Typ stellt, ob für sich 
allein, ob im ganzen Zuguerband, eine der 
bervorragendsten Lokomotiven dar, deren 
gelungene Nachbildung ein Glanrstmck jeder 
Anlage bedemier, Wie ibr „oe Vorbild, 
Leiste! die JOI anf der Miniaturbabr 
Außerordentliches. 


a4 2— 

Elektrische Lokomotive - 4-achsig : Achsanordnung wie 301) - Fernsteuerung für 
Vor- nnd. Ruckwärtstohrt > Zusätzlicher Handschotrhebel Sin Treibradsatz mit 
Flostikberaifung ausgerüstet Besonders hohe Zugkraft de drei elektrische Stirn- 
lompen vorn und hinten, die sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch um 
scholten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung - 
2 federnde Dochstromobnehmer . Grünes Gurizmetollgehäuse mit vielen Einzel 
heiten Fenster mit Cellonscheiben - Autömatische Kupplung on beiden Enden - 
Länge ber Puffer 16,5 cm Gewicht 650 g 


Schwere elektrische Güterzuglokomotive MARKLIN 


Dieses Meisterwerk in Miniatur ist eine getreue Nachbildung ihres Vorbilder 
von internationalem Ruf Serie Ce S, dos schwere Güterzüge über zahl- 
reiche Kehren und onholtende Steigungen der Gotthardstrecke befördert. 
Dos Modell ist eines der ausgeprägtesten und schönsten der Schweizerischen 
Bundesbahnen 


P Erforderlicher Transtormator 
der Gruppe öil0 bi: 613 
isiahe Seite 34) 


Elektrische Güterzuglokomolive — das »Krokodil« — 8-achsig » Achsfolge C CI » Auf Grund der gelenkigen Bovort durchfährt sie mühelos 
Kurven mit normalem Krümmungshalbmesser - Fernsieverung für Vor- und Rückwörtsfohrt » Zusätzlicher Hondscholthobel » Die Loufräder sind en! 


gleisungssicher, do sie federnd ouf die Schienen gedruckt werden » Besonders starker Motor und hoch untersotztos Gotriobe » Jo 3 olektrische Stirn 
lompen vorn und hinten mit automatischem Lichtwechsel - Umscholthebel zum wahlweisen Betrieb für Obar- und Unterleitung 2 federnde Dach- 
stromabnehmer - Grünes Ganzmetallgehöuse mil vielen Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben - Automatische Kupplung an beiden Faden - Länge 


über Puffer 36 cm - Gewicht 960 g 


Preise in DM 


Weit 


un 


MARKLIN 


£rtorderlicher Transformator der Gruppe 
#110 bis #113 Is. Seite 34) 


Zugkräftige Doppellokomotive 


Wie ichen der Name Doppellokomatrve erkennen laft, bandel: es 
sach bei diesem Madell wm emen Typ erhöhter Leistungsfähigkeit. 
Der Anırieb erfolgt über Kardanwellen auf sämtliche Achsen. Mit 
wensgen Handgriffen können die Dechstromabnehmer au/grichrambt 
werden. So it er möglich, diesen Typ auch alı E-Lokomorive z» 


werwenden 


3010 105.— 
Doppellokomotive mit elektrischem Antrieb 6-achsıq Achsfolge 
Bo Bo Bo’ mit Jakobsdrehgestell - Fernsteuerung für Vor- und 
Rükwärtsfahrt + Zusötzlicher Hondscholthabel : Plostikbereifung - 
Bosondors starker Motor erzeugt in Verbindung mit ó ongetrie- 
benen Achsen hervorrogende Zugkroft J elektrische Stirnlam- 
pen on beiden Enden, die sich bei Fohrtrichtungswechsel outo- 
matisch umschalten - Umschalthebel zum wohlweisen Betrieb für 
Ober- und Unterleitung Zwei Stromobnehmer werden der Mo- 
schine lose beigelegt » Fenster mit Cellonscheiben - Rotbrounes, 
slobiles Öanzmetallgehöuse mit zahlreichen Einzelheiten - Tiefe 
Schwerounktlage, doher besonders entgleisungssicher + Automa- 
tische Kupplung on beiden Enden - Länge d2cm - Gewicht 11459 


Preise in DM (Werl 


MARKLIN Schienenbus mit Beiwagen 


36 24.50 


Schienenbus : 2-achsig +» Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtstährt . Zusätzlicher 
Mandscholthebel » Plostikreifen ouf den 
Rödern des getriebenen Rodsatzes be- 
leuchtung on beiden Enden mit Innen- 
beleuchtung durch 2Glühlompen + Rotes, 
unzerbrechliches Plastikgehäuse mir vie- 
len Einzelheiten Gegossenes Metall- 
fohrgestell mit feiner Plastiknochbildung 
der Achslager, der Federung und des 
Schienenröumers » Fenster mit Cellon- 
scheiben Die Fohrzeuge besonders eng — 4018 9.50 
verbindende symmetrische Kupplungen 4 


an beiden Enden - Lönge über Puffer Beiwagen zum Schienenbus - Fahrgestell aus Stahlblech mit 
14,7 cm - Gewicht 75 g Zu diesem Modell ist feiner Plastiknachbildung der Achslager, der Federung 
ein Transformator der und des Schienenräumers + Plastikgehäuse mit vielen Ein- 
Gruppe #010 bis 6013 . zelheiten - fenster mit Cellonscheiben Rote Sch!ußbsleuch- 
Seite 34) erforderlich tung an beiden Enden mit Innenbalauchtung durch eine 


Glühlampe » Schleifschuh für die Beleuchtung Symme- 
trische Speziolkupplung, nur zum Schienenbus possend - 
Länge über Puffer 12cm - Gewicht 85 g 


Diesel-Expreß 


307 1235.— 
Schnellriebwagenzug - 3-teilig - S-ochsig - 4 Drehgestelle, wovon die mittleren 
für 2 Wogen gemeinsam sind (Bavort Jakobs) - Fernsteuerung für Vor- und Rück. 
wörtsfohrt - Zusätzlicher Handschalthebel » Besonders starker Motor Tieflingen- 
der Schwerpunkt, daher sicheres Fohren auch bei großer Gnschwindigkeit - Vorne 
3 weiße, hinten 2 rote elektrische Lompen » Umscholthebel für Ober- und Unter- 
leitung - Zwei oufschroubbare Dochstromabnehmar werden mitgeliefert - Stabile; 
Gonzmetollgehäuse, rot mit elfenbein fenster mit Cellonscheiben - Innen- 
beleuchtung durch 4 Glühlampen - Zuglönge F cm - Gewicht 1335 9 


Erforderlicher Transformator bei 317: 
Gruppe 370 bis 813 
‚siehe Seite 34 


Preise in DM (West) 


Besonders preiswert gestaltete Bahnen 
3100 23.75 
Personenzug ohne Transformator] - Bestehens aus Lokomo 
tive 3000, 3 Personenwagen 4000, Zuglönge 4,5 cm - Gleis- 


materiol: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerode Gleis- 


stücke 5104, einschließlich Anschlußgleisstück 


y . 
17 ari nicderen Anschauung ı 
preiti zäbien diese Züge łn den 


bert oeragendtten Modellen wnırrer 
Produktion. Diese Zwiammenstellun 
gen md so preiswert gestaltet, daß 
es auch obne eroßen Kostenan wand 
möglich ist, ih diae MARKLIN- 
Bahnen zu besoba 


Pru 


3100 


3200 32.50 
Güterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive . 3 Flos. 
göterwagen Zuglonge cm Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstucke 5100 


und 2 gerode Gleisstücke 5106 einschließlich Anıchlußgleisstüc 


N 4.80 

Porsonenzug ohne Transtormator! - Bestehend dus Lokomotive 3003, 3 Wegen 
und 4003 Zuglönge etwa Men Glesmaterial: 12 gebogene Gleis 
srücke 5100 und 2 gerode Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisston 


Druckschrift 0320 »Gieispläne HO 


3103 


2 07.0 
Güterzug 'ohne Transformator! - Bestehend aus Lokomotive 3003 » 3 Plastık 


L 


53cm : Gleismoteriol Gleisstücke 5100 


Güterwugen - Zuglange 
und 2 gerode Gleisstüke 5104, einschlie® 


Jo eısstuck Druc 


schrift 0320 »Gleispläne HÔ 


Tsg Ar , — 8 
D r G i 


MARKLIN Zugzusammenstellungen mit Gleisoval ohne Transformator 


Für die auf den Seiten 18 und 19 
gezeigten Züge wird ein Transfor- 
motor der Gruppe 6070 bis 6013 
benötigt, doch ist es ampfehlans- 
wert, bei beleuchteten Zügen einen 
Transformator der Gruppe 6110 bis 
5113 zu verwenden. 


Güterzug (ohne Transformator) - Bestehend ous Lokomotive 3001 
„ 3 Plastikgüterwogen » Zuglänge: 44 cm » Gleismaterial: 12 gebogene 

Gleisstücke 5100 und 2 gerode Gleisstücke 5106, einschließlich An 
schlußgleisstück - Druckschrift 0320 »Glaispläne 0. 


am g- 

Personenzug (ohne Transformator] - Bestehend aus Lokomotive . 3 Wagen 

4002 und 4003 - Zuglänge 55 cm Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 

und 2 gerade Gleisstücke 508, einschließlich Anschlußgleisstück - Druck- 
schrift 0320 »Gleispläne Hb. 


1 —— 
Ene 


no 75.— 

Schnellzug (ohne Transformator} + Bestehend aus Lokomotive 3005, D-Zug- 

Wogen 4006, Speisowogen 4008 und Gepäckwagen 4012 - Zuglänge 9 cm -» 

Gleismateriol: 12 gebogene Gleisstöücke S100, ó gerade Gleisstücke 510%, dar- 
unter | Anschlufigleisstück, ferner Druckschrift 0920 »Gleispläne Hk 


Preise in DM (Wen) 


19 


MARKLIN Weitere Zusammenstellungen 


— 


3111 75.— 
Schnellzug (ohne Transformator) + Bestehend aus Lokomotive 
í A, D-Zug-Wagen 4006, Speisewogen 4008 und Gepäckwogen 
Pg 4012 - Zuglänge 82cm + Gleismoteriol: 12 gebogene Gleis- u 
"a srücke 5100, s gerade Gleisstücke 5708, darunter I Anshluß- — 
i gleisstück - Farnar Druckschrift 0320 »Gleisplöne HO- 
y * 
? 


s 


3113 8— 
ANT 8 Schnellzug noch westeuropäischen vord cern (ohne-Tronsfor- 
> « mator) - össtehend aus Lokomotive 313, D-Zug-Wogen Mer 
Í à Speisewagen 4009 und Gopëdkwagen „2 - Zuglänge 82 cm 
| Gleismalerio!: 12 gebogene Glaisstücke 5100, é gerade Gleis 
stücke 5106, darunter 1 Anschlußgleisstück » Ferner Drucksoar:ft 
P 0320 «Gleisplane HD 


rr 


— m \ 77 I 


a4 75.— 

Schweizer Leichtschneilzug ohne Transformator) - Bestehend 

nus Lokomotive A. Leuchtschnelaugwagen mit Schicbetüren 

4015, LeichtschnellzugSpeisewogen e und Grpäckwagen 

4017 - Zuglänge 33cm + Gleismateriol: 17 gebogene Gleis 

stücke 3100, á gerade Gleisstücke 5105, dorunter 1 Anschluß: 
gleisstück - Ferner Druckschrift 0920 »Gleispläne HO» 


— 
r — 
as 


Die verschiebboren, doppelten Türen werden durch Drehen 
sines Knopfe:, der auf dem Dach des Wogens angebracht ist, 
bewegt, 


20 reite in DM (Wen 


Betriebsfertige Zusammenstellungen mit Gleisoval ohne Transformator 


——— 
Diere Zijsmmenitellungen — 
machen dem MARKLIN- Pr 118 78.— 
Br” Freund richt, d ihm zu- x \ Schwedischer Schnellzug chre Tronıfarmatar) - Bastohond aus Lokomotive 3018, 
ci FT eagende Zupgattaung zurzuwäh- zwei D-Zug-Wagen 4020 und Gepäckwogen 4021 - Zuglänge 87 cm - Gleismateriol 
d en. Das gleichzeitig genannte 12 gebogene Gleisstücke 5100. 4 gorode Gleisstuken51%, dorunter ) Anschluß- 
rdlerliche Gleimmaterial so- gleisstück - Ferrer Druckschrift 0320 »Gleisplöne HO» 
„ Zubehör erleichtern der 
Cintas! Der weitere Auıban 
kann anl nach Geschmack 
durchgeführtwerden.Die Reich- 
haltigkeis unserer Erzengninse 
bietet hierzu keine Grenzen. 
> 
7 
3108 13.— 
ad Schnellzug lohme Transformator) - Bestehand ous Lokomotive 3008, Gepöckwogen #012, Schlafwogen 4010, 
Speisewagen 4008 und D-Zug-Wogen 006 - Zugläng» 117 cm - Gleismaterial: 14 gebogene Gleisstücke 
5100 und 7) gerode Gleisstücke 5106, darunter T Afschiußgleisstück, 1 Poor Weichen 5117, Verteilerplatte, 
Stellpult und é Kobel Ferner Druckschrift 0320 »Gleispläne . 
AEBETERTT 
— '. „ll 
3207 100.— 
* FZug [ohne Transformator] - Bestehend ovs Lokomotive 207, Gepäöckwagen 4012,-Schlaf 
wagen 4011, Speisewagen 4009 und D-Zug-Wagen 4006, Zuglänge 117 cm » Gleiemateria! 
3207 14 gebogene Gleisstücke 5100 und N gerode Gleisstücke Ads, darunter H-Anschlüfgleis 
stück, 1 Poor Weichen 5117, Verteilerplatte, Stallpult und é Kabel. Ferner Druckschrift 0320 
s’ »Gleisplöne HD. 
eb 


Preise in DM (Weit) 7 


Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech 
und automatischer Kupplung 


Personenwagen mit Plattform und Eingängen auf beiden Stirnseiten 
Dunkelgrün, Doch grov - Länge über Puffer 11,5 cm 


40 435 

Gopäckwagen mit Schiebetür ouf beiden Seiten und Daochawfbou für 
Zugführerobieil 

Wagen nach der Einheitsbauert in reicher Ausgestoltung aller Einzelheiten -» 

Vorrichtung zum Anbringen von Innenbeleuchtung - Fenster aus Cellonscheiben - 

Dunkelgrün, Dach grou Zahlreiche Aufschriften - 

N Wagenlönge über Puffer 135 cm 


4005 Mit Bremsorhaus 8.50 


Abteilwagen, Fochsig, mir Auftoilung der Seitenwāndo in ó Abteile 
Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung - Dunkelgrün, Dach 
grau - Zahlreiche Aufschriften - Wangenlünge über Puffer 13 cm 


D-ZUG-WAGEN 


Ohne Bremsarhous 


Leichtschnellzugwagen Ganzmetall-Wagen 


der Schweizerischen 


Bundesbahnen 


Sämtliche Wogen dieser Seite mit automatischer 
Kupplung und Vorrichtung zur Anbringung von 
Innenbeleuchtung 


4015 10.0 


Leichtschnellzugwagen - Loch. 
sig Noch dem Vorbild der 4015 
Schweizerischen Bundesbohnen , > 
(S88) - Drehgestelle mit be- 
weglichen Seitenwangen zum 
Ausgleich von Gleisuneban- 
heiten - Auf jeder Seite 2Dop- 
pelschiebetüren, durch Dreh- = 
knopf auf dem Dach zu beröti- SPEISewa 
gen Fenster Cellonscheiben » > 
Reiche Ausgestaltung der Ein- 
zelheiten (Hormoniko-Ansätze, 
Trittbretter, Botterie-Kosten| 
und Aufschriften - Dunkelgrün, 
Doch silbergrou - Länge Über 
Puffer A em 
— Speisewagen - Mit Dachstromabnehmer verwend- 
bar zum Anschluß der Wogenbeleuchtung - Eni- 
löftungsfenster +- Dachentlüfter - Harmonike- 
Ansätze - Milchglasscheiben für die Köche - Bot- 
terie-Kosten + Dunkelgrün, Beschriftung gelb, 
Dach silbergrou : Länge über Puffer 2} cm 
4017 10.50 
Gepäckwagen - Seitliche Schiebetüren : Vergit 
terte Fenster - Reiche Detaillierung - Dunkel. 
grün, Dach silbergrau, Aufschriften gelb - Länge 
über Puffer 2) cm 


Schlußlicht zu diesen Wogen auf Seite 7 


GEN 


der Schwedischen Staatsbahnen Ganzmetall-Wagen 


“020 7.5 

4 D-Zug-Wogen - Loch - Eine Nach- 
bildung des Wogens der Schwedischen 
Staatsbahnen » Abnehmbares Dad - 
Durchbrochene Fenster - Cellönschei- 
ben - Braun, Doch grou - Länge über 
Pufter 2,5 cm 


m 9.— 

D-Zug-Gepäcdwogen - Eine Nocbil. 
dung des Wagens der Schwedischen 
Stootsbahnen » Fenster mit Gitterstë 
ben, auf jeder Seite 2 Doppelschiebe- 
türen Braun, Dach grovu Länge über 
Puffer 20,5 cm Preise in DM (West) 


24 


D-ZUG-WAGEN in Ganzmetallausführung 


Sämtliche Wagen mi! automatischer Kupp- 
lung und Vorrichtung, zur Anbringung 
von Innenbeleuchtung 


4006 7.50 
D-Zug-Wagen : 4achsig - Abnehmbares Doch . Durchbrochens Fenster - Cellon- 
scheiben Dunkelgron. Doch grau : Länge über Puffer 20,5 cm 


008 1. 

Speisewagen - 4achsig - Nachbildung 
der Wagen der Deutschen Schlafwogen- 
gesellschoft (DSG) - Weinrot, Aufschril- 
ten gelb, Doch grou - Länge über Pufler 
20,5 cm 


4007 n. 
D-Zug-Wagen wie 4006 mit Schlußlichtern Speisewagen wie pen jedoch noch dem 
und Siromobnehmer Vorbild der Internationalen Schlofwogen- 


gesellschaft (ISG) - Blou, Aufschriften 
gelb, Doch grou 


4012 7.— 


„ Fenster mit Gitter- 
stäben, ouf jeder Seite 2 Döppelichiebe- 
türen - - Dunkelgrün Aufschriften gelb, 
Doch grav - Länge ober Puffer 2,5 cm 


Preise in DM (Wert) 


MARKLIN 


Die hier dargestchiien Modellwsgen sind 
eine Nachbildung der W-achsigen Dreh 
zeitellwagen tür Fernverkehr. Stahlblech 
körper fein bedruckt, narurgetreue Far- 
bengebung + Drebgestell mit beweglichen 
Seırenwangen zum Ausgleich von Giri- 
anebenbeiten +» Große Kuruenbrweglic 
ker © Harmonika- Anıätze - Abache 
bare Dächer +» Durchbrochene Fenster mit 
Cellonıcheiben » Die Linge der DZ 
Wagen iet to bemessen, daß selbst der 
kleine Schienenkreis befahren werden 


kann 


014 7.0 
F-Zug-Wagen der Deutschen Bundesbahn - +achsig - Blau, Dach und Aufschriften sülbern lange 


über Puffer 20,5 cm 


4011 7.50 


Schlafwagen 4achsig » Nachbil 
dung der Wogen der Internotionolen 
Schlofwugengesellschoft (ISG) - Blov, 
Aufschriften gelb, Dach grau - Lönge 

über Puffer 20,5 cm 


010 7.50 

Schlafwagen wie 401), jedocd noch dem Vorbild der 

Deutschen Schlafwogengesellschaft (DSG) + Weinrot, Auf 
schriften gelb, Dach grov 


4013 7.— 
D-Zug-Postwagen - Vergitterte Fenster, 
geprägte Doppeltüren - B Oberlichter - 
Grün mit gelben Aufschriften, Dach 
grau - Kennzeichnung durch Posthorn 
Länge über Puffer 70.5 cm 


Preise in DM (West) 
25 


4501 4.25 


Kesselwogen - Aluminiumforbig : ESSO + Louf- 
steg mit Leiter und Füllstutzen - Länge 10 em 


45 
Kesselwogen » Gelb » SHELL - Loufsteg mit 
Leiter und Föllstutzen - Länge 10 em 


Kesselwagen : Aluminiumfarbig + ARAL 
loufsteg mit Leiter und Füllstutzen - Länge 
10 cm 


4512 8.— 


longholzwogen mit Holzbalken beladen - Ganzmetallwagen - Schwarz - 
2teilig + Länge 19 cm 


4514 Niederbordwagen - Broun » “achsig » Länge 18 cm 45 


4516 Rungenwogen - dachsig - Stahlblechaufbau Länge dem 550 


Niederbordwagen : Braun + 4achsig + Beladen mit 2 Mercedes on- 
wagen » Länge 18 en Le) 


Preise in DM (West) 


28 


Modellgüterwagen mit der idealen Vorentkupplung 


Niederbordwagen Of RH 39) - 


Göterzuggepäckwagen !DB-Pwg) - 
Doch grou - Auf beiden Seiten 
zum Offnen - Länge 9 cm 


5.— 


Broun +» Longe 13 cm 


Länge 11,5 cm 


Braun - 


5.75 4605 5.75 
Grûn, Gedeckter Güterwagen mit Bremserhaus der 
Türen Schweizerischen Bundesbahnen !SRB-K# +» Grow, 

Dach Silber Auf beiden Seiten Türen zum 
Öffnen - Länge 11 cm 


Niederbordwagen OB. N M 33), beloden mit Mannes- 
mannrohr - Braun Rohr schwarz mit gelben Aufschril- 
n - Länge 13 cm 


Offener Güterwagen mit Sro OS Om 3) - 


Die Untergestelle der Wagen sind 
dui Zinkipritzzuß und die Ausban- 
ten ami Th moi 

Beionderimodeligerene Wiedergabe 
sámtlicher Einzelheiten. Sebr leich- 
ter Las} Durch die nese Vorent- 
kuppliung bleiben die Kupplungen 
auch nach Betätigung des Entkupp- 
lungıgleisstückes gelöst — was awch 
im aufıeigenden Teil der Ablauf- 
berges er felgen kann. Die nese 
Konstruktion bewirkt, daß die 
Kupplungen micht mehr zurück 
fallen und die Wagen an peder 
beliebigen Stelle der Anlage abge- 
stofen werden können. Alle Wa- 
gen mit Vorentkupplung können 
obne Schwierigkeit zusammen mit 
den übrigen Wiren verwende: 


Rungenwogen [DB-Rmms 33) mit obnehmboren Run- 
gen, die im schiebbaren Rungenkosten unterhalb ges 
Wogenbodens mitgeführt werden können Broun - 


tönge 13 cm 


Offener Güterwagen DBE. O mm 57) » Broun + Länge 
11,5 cm 


Preise in DM (West) 


* 
Peg 
4 


Behöltertragwogen mit Bremserhaus, beloden 
mit 3 Kastenbehältern - Behälter silber, Unter- 
‚gestell schwarz + Länge 11 cm 


Stammholzwagen, mit Stommholz beloden OB. 
Rmms V) Rungen abnehmbor - Braun + Länge 
13 cem 


4612 6.25 


Autotransportwagen mit Lodebrücke - Unbela- 
den Braun - Brücke schwarz - Länge 11,5 cm 

(Bei der Deutschen Bundesbahn werden immer 
2 Transportwagen zu einer Einheit zusommen- 
gestellt unter der Bezeichnung Off 57) - 


Planewagen /DB.Rmms 33) + Braun, weiße Plone» Länge 
13 cm 


Preise in DM (West) 


410 6.235 4613 8.75 

Schötterwagen mit durch Handhebel zu Autotransportwagen mit ladebrücke : Beloden 

betäfigenden Entlodekloppen - Broun - mit Minioturautos Ford Tounus 12M - Broun- 
länge 9,5 cm Brücke schwarz - Länge 11,5 cm 


Kranwagen mit drohborem Kron, beweglichem Ausleger und Avs- 
legerstütze + Kronhoken heb- und senkbar durch Hondkurbel - Unter 
gestell schwarz, Kron hellblau, Ausloner silber - Länge des Unter- 
gestells d cm (Niederbordwagen nicht im Preis enthalten) 


MARKLIN-Standard-Gleise mit Punktkontakten 12Gleisstöcke -Kreisdurchmesser 76. cm 


SID —85 510 —.85 
Gebogenes Gleisstück, '⁄ Länge 18,8 cm Gerades Gleisstück, / Lönge 18 cm 
DDB 
Die Standardgleise mit Punktisedlläkten s a 5107 — 50 
sind Ganzmetaligleise mig Meeres- Gebogenes Gleimtück, „i Länge 9,4 cm Gerades Gleisstüc, '⁄ Länge 9 cm 


schienen. Der Mittelleitt Wh darch 
Punkıkomtakte gebildet. Durchudiie Punkt- 
kontakte und dir eine je Schotter 


prätung wird ein der Wixklichkeir weit — 

gebend entsprechendes Aute hen der Gl et: - 5108 a 

ache erreicht. Zu einem Rei 12 — r — — 45 se 1 
Gleisstücee 5100 forderlich Her Kreis Yelönge 47 cm Gerades Glai * 45 cm 
durdmesser beträgt einschlie Pli Böschung 

76cm. Kurzschlußrichere KO me JE 

garantieren einen zuverlässigen Stfom . — 

bergang. Ohne Scheine Können r 

diese Standardzleise mi: allii ingen 509 — 4S 


MÄRKLIN -Glein chen wertet wer 
den. Bei Newanıcha fur? (H Anlage 


Gerades Gleisstück, / Länge 3,38 om 


können nur diem Gleisstäche emp jfoblen A 

werden. Zur Bejestigung der Gleisstücke Bd 5 2 

enf Unterlagen empfehlen wir die Anschlußgleisstück, gebogen 2 Anschlußkabel — 
handelsübliche Senkbotsichraube 17 13 sa 1.50 5510 15 
DIN 97 Anschlußgleisstüc, gerade 2 Anschlußkabel AB 


Gerades Gleisstück, Ya Longe 2,25 cm 


Ähnlich wie im Großbetrieb können 
beim Verkehr cuf Nebenstrecken des 2 


kleineren Krömmungsrodius der Gleis * — 2 — 
stücke wegen nur Lokomotiven kleine . 5120 —45 
ren Typs verkehren Gebogenes Gleisstück, Länge 22.5 cm 3 
Durch die Gleisstücke SID ist es möglich, 


Nebenstrecken und Industriegleise mit kleinem 
Rodius zu bouen Der Kreisdurchmesser be 


trägt ól cm; zu einem Kreis banötigt man 

8 eisstücke + Die Ausführen der rung S105 Kontakt-Gleisstüc, gerade 190 
5120 entspricht den Standardgleisstücken mit . 

Punktkontokten. Kot Kontakt-Gleisstück, gebogen 19 


Weichenpaar für Handbetrieb 
sam er — 


ELLE) 3.9 
Kreuzung, Lünge 19,2 cm 


Weichenpoor für Handbetrieb Ausführung mit Herzstück, Rodlenker mw. ı Federnde Weichenzungen » 
DD ` Preise in DM (Wen Abmessungen der Gleise wie bei 5117 


Elektromagnetische Weichen 
mit Doppelspulen-Antrieb für Fernbetätigung 


Elektromagmetische Weiden 5117 umd Doppeikremzungsweiche STIPE vind mir Doppelspulenantrieb 
anızgeitattet. Elektrisch beieuchtere Signallaternen zeigen die ıcweilige Stellung der Weichenzungen 
an. Falls die Weichen „anfgeschritren®“ werden — Frtgleisungen können durch diese Möglichkeit nicht 
vorkommen — kehren sie selbsttätig in ibre Aga stellung zurück 


2.59 
DoppelteKreuzungsweiche- Antrıeb durch 
2 Doppelspulen + Elektrisch beleuchtete 
Laterne, deren 4Signolbilder wie im 
Großbetrieb den Stellungen der Zungen 
entsprechend wechseln - Anschlußkabel » 


Elektromagnatisches Weidhenpoor, bestehend ous einer Rechts- und einer Linkswaiche, beide mit Doppel 2Drehknöpfe ermöglichen auch Schal- 
spulenantrieb » Beleuchteie, Modelimäflige kleine Laterne - Ausführung mit Herzstück, Radlenker usw. lung von Hond -= Länge der geraden 
Federnde Weichenzungen - Je 3 Anschlußkabel + Die Schienenlöngen entsprechen denjenigen der Gleis- Führung 19,2 cm, der gebogenen 18,8 cm 


stücke 5106 und 5100 


* ** * 
Gleise für Parallelkreis 12 Gleissnüche — Kreisdurchmeiser 91,5 cm (einschließlich Börchung). Die gebogenen Gleisstücke der 


Grupp 5200 ermöglichen den Bau tinei Parallelkreiieı. Für den Übergang von dem inneren Gleis 
amj das äußere werden die verkürzien Wrichen 5202 eingebaut. Der Glesabstand betragt dann von 
Hun uten f zu Punkrkomiakt gemessern 7,74 cm, 

Der freie Zwirchenraum 3,9 cm. 


5200 —.65 
Gebogenes Gleisstück, % Länge N cm 


Kir Ws 202 


12 2 2 


5206 — 8 
Gebogenes Gileissiück, / Lörge s om 


Elektromagnetisches Weichenpoar, bestehend 
ous einer Rechts- und einer Linksweiche, beide 


ga Er III tr ; : mit Doppelspulenantrieb + Beleuchtete Loter- 
Gebogenes Gleistöck, „ Lönge 11,5 em 2 T "° tngo des Bogens Yı des Gleisstückes 

Hiir Die Stondordgleise mit Punktkontakten haben im vergangenen Johr solche Zustimmung gefunden, 

ans — daß wir die Produktion von Gleisstücken fast vollkommen ouf diese Fertigung beschrōnken müssen. 


Gebogenes Gleissiück, „% Länge 4,4 cm Preise in DM (Wen) I 


mit Punktkontakten 


iii 
ARAAAALALALALL = 


F 


rr 


iii Fenn 


Dre 


‚ bestehend aus — chks- und einer Linksweiche, 22,4 cm long. e 


0 — . — 17,3 cm - Beleuchtete Laternen fe. 
3 Anschlußkobel 
mit Mittelschier 


inschließ ich 
nde Weichenzungen - 
r” 

r 


4 
Kreisdurchm 


ie 


» 12 Gleisstücke 
u . 


r 76cm 


— — % Länge 2,25 cm 


Gebogenes Gleis: 


- 


vst 


Anschlußglelsstück, ge bog 
5012 
Anschlußgleisstück, ger 
2 — z 
506 
Krouzung : 
50 n 
Elektromagnetisches Weichenpuar, 


2 Anschlußkobel 


Länge 19,2 — 


avs einer Redhts- und eıner Wenne che 


von dem Gleisıtück 3100 gebildei { (Gleisabsrand von Gie J 
Der G en bei den Weichen 5202 (Abb. 2) dagegen wird von de 
+ gebildet. Die um ‘he ime Bogen verkürzte Weiche ermöglicht d. 
dos 7,74 cm, gereconer won Gleismiste zu Gleinmitte. 
Die Modellweichen obne Mirtelihiene mit Panktkontakten 


geringen parallelen Gleisabstand, von Gleismitie zw Gleismitte g 
jeweils ges Gleisbild entsprechend sind das Sen 5062 so 
Weichenpaar 5064 ber en Zusaizgleisttäckee erford r 3 


[reie Zwischenraum am Sockel der Gleisstäcke gemessen, beträ 


u s 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


MARKLIN 


Die MARKLIN-Lokomotiven und -Wapen sind mit automatischen Kupplungen versehen, die zum größten Teal 
für Vorentkhupplung eingerichtet sind. Alle diese Kupplungen sind so konstrmiert, daß sie durch Fernbetitigung 
mit Hilfe der Entkupplungsgleisstücker entkmppelt werden können. Ein Druck auj den Knopj des Stell pulte: 
genügt zur Auslösung des Enıkmpplangmworganges. Die Kupplung mit Vorentkupplung gestattet reden nach 
Betätigung des Entkupplungspleisstäches ein Weiterschieben des Zuger, obne daß die Kupplungen wieder urde- 
fallen. Da alle Rangierbewrgungen ohne Schwierigkeit nachgea but werden können, wird eine MARK LIN- 
Entkupplungsanlage viel Freude bereiten, 


Entkupplungsgleisstück ist sehr vielseitig verwendbar: 


5” 250 


Lichtimast zum Ent- 
kupnlungsgleisstüc- 
Zinkspritzguß » Das 
Mostsignol leuchten 
während das Ent. 
kuppelns auf - Höhe 
8,5 em 


Am Abloufberg in Verbindung mit Abdrücksignol 7043 (Seite 42)* 

An den Bohnsteiggleisen zum ferngesteverten Lokamotivwechsel** 

An den Stellen der lokomotivbahnhöfe, die zum Abstellen der Wogen 

dienen** 

An den Stellan der Rongierbohnhöfe, die zum Abstellen der Wogen 

dienan”” 

* Bei Verwendung des Abdrücksignaols 7043 ist der Lichtmast 5113 nicht 
zu verwenden. 

** Eine Verwendung des Lichimastes 5113 ist zu empfehlen. 
Eine Verwendung des Lichtmostes ist ouch immer donn zu empfehlen, 
wenn auf kleinem Roum mehrere Enrkupplungsgleisstücke eingebout 
sind, do der Lichtmast durch Lichtzeichen anzeigt, welches Entkupp- 
lungsgleisstück betätigt wird. 


Entkupplungsgleisstück 52 3.75 

zum lösen der automatischen Wagenkupplungen durch einen sich 

beiderseits der Punktkontokte hebenden Entkuppiungsbügel - Die 

Betätigung kann durch Stellpult oder Handschalihebel erfolgen 

2 Anschlußkabel - Gleislänge 9 em Preise in DM (Wist) 33 


Die leistungsfähigen MARKI 


7 j 


ransformatoren 


Das Stahlgehöwse dieser Transformatoren sowie die hervorragende isolation imit mehreren 1000 Volt geprüft) schließt jede Berührungsmöglichkeit mit 


der Netzsponnungsseite ovs. Diese Konstruktions meckmale bieten zuso 
gefchrlosen Betrieb. Der Anschluß on das Notz erfolgt über Sfecker 

für eine Netzspannung 
bei der Bestellung onzu 
Die Kleinspandung konn 
regelung — af ist kei 
(Perfektschaltung 24 folgt d 


bn der Geschwirdigkeitssko lo eingestellt werden. Die stufenlose Geschwindigkei — 7 
sonderes Zusotzgerät erforderlich 


n mit dem selbsttätig wirkenden Kurzschlußausschalter die Gewähr für einen | 
d Kobel, die mıt den Geräten fest verbunden sind. Die Transformatoren werden 
110, 125, 150 oder ve geliefert Die hierfür zuirefiende Nummer bitten wie eo 


me. 


und Umschaltung für Vor- und n $ - 
urch kombinierten Schaltknopf 
Die Troniformotoron der Gruppe #100 ermöglichen ein langsameres * sr 
als die Transformatoren der Gruppe ¿000 
Die Gewähr für eine einwandfreie Funktion unserer Bohnen können wif 
be Verwendung der MÄRKLIN-Transformotoren ubernehmen 
Wir weisen besonders dorauf hin, doB unsere Artikel für | ren — 


mit einer maximalen leistung von 35 VA konstrviert sind und deshe bei oy — 
Verwendung von Transformatoren mit einer höheren Leistung Scho neh- — 
men poroen, i j * 
— 
Nur für Anschluß an Wechselstrom — 
— a ei ww = 
— 2 — 
f a 


~ — 
n A 
Transformator - Leistung 16 VAF ewithi n 
etwa 1,1 ka, Abmessungen ir 7 e 
N | A N 
0 - no vol AR. ` A 
on = 125 voll * 4 Transformator » Leistung DDVA - Ay 
1 * ote Kontrollampe » Mit normo- je 
6 r ] " A. > 3 
ad la 2 etwo - Abmessungen / ` 
l4x 12x1 ‚ih 
6110 + 110 Volt * 2 * 
An 1 vo , — 
é112 = 150 Voli 35.— 
6113 = 2 Volt 5 
Transformator wie oben, ie pen 
mit Schukostecker 
é= vn, 4 35.— ) 
é171=125 Volt 35.— 
— A Volt 35.— P. 
4173=220 Volt .— Bei Bestellung bitten wir die dee Netzspannung entsprechende 
Nummer anzugeben A 


Zubehör zur Fernbetätigung und Beleuchtung 


Muffe 


m2 = gelb —12 
7113 grün —12 
mé- orange—.12 
IS -t  —.12 
NN gas —12 


nsa — 


Kreuzstocker - Anwen- 
dung wie Zwischen- 
stecker 7141, zusötzlich 
Verbindungsmöglich- 


keit zweier Stecker 


—.10 
Zwischenstecker — 
Doppelstecker - 


Zwischenstüc bei Ver- 
bindung zweier Muffen 


bzw. Buchsen 


m 


ichen 


— — 


Stecker 

Na = brauf —.12 
N geln —.12 
NN grun —.12 
7124 = orange —.12 
Not  —.12 
717 — gwu —12 


2 — 
Stellpult mit Buchsen, die den Anschluß 
von 4 zweispullgen Magnerortikeln ermög- 
Durch die Anordnung der Stell- 
knöpfe ist die Stellung der Magrietortikel 
auch om Stellpulit ersichtlich + Länge gem 
Breite 4 cm 


Stecker mit Quarloch 
12 = braun — W 
N32 — gelb — 
n- grün — 20 
7134 orange. 2 


7135 = rot 
N37 ~ grau 


© @ ææ -v 


Bürstenpaar für fast olle Loko- 


motiven Spur HO, bestehend 
ous: 2 schwarzen Graphit- 
bürsten oder | Graphit- und 
I Kupferbürste 


40035 — 40 
Borttenpaor für 3015, DIO und 
3.7 

60033 — 4⁰ 
Bürstenpoor wie O für be- 
sonders langsome Fahrt - Nur 
paarweise verwendbar 


werden. 
um 


tungen durch 4Kippschelter 
8 cm - Braite á cm 


m 7. — 


700 —55 
Kobel - Einadrig + Mit je 1 Stecker und 
I Muffe - Grau - Länge I] m 

7090 — 65 
Kabel - Einadrig » Mit je 1 Stocker und 
Muffe Grou Lange 2 m 


7100 1.— 
Kabel Einadrig - 10 m - Grou 

7i Io 
Kabel - Einadrig - 10 m + Blau 

7102 1— 
Kabel - Einodrig - 10 m - Braun 

ra 1.— 
Kabel - Einadrig » 10 m - Gelb 

nos 1.— 


Kabel - Einadrig - 10 m - Rot 


Preise in DM (West) 


704 4- 
Nummernschild-Gornitur - Zum Kennzeich- 
nen von Weichen, Signalen usw., bestehend 
aus 12 gegossenen Füßen, 
deren Schlitze dio beigegebe- 
nen Nummern (1—24) eingesteckt 


4.75 


Schaltpult zum Zuschalten eines Bohn- 
oder Lichtsiromes auf 4 verschiedene Lai- 
Länge 


17234 dus 
367 'n 
sonna Nnna 


— 


in 


7071 4.25 
Schaltpult zum Ein- und Ausschalten von 
4 verschiedenen Bahn- oder Lichtstromkrei- 
sen durch 4Kippschelter . Lünge Bem 
Breite 4 em 


7069 1.— 


Verteilerplatte : Mil 9 einpoligen Anschlüs- 
son » Größe 55x2cm 


Die gebräuchlichsten Farben des 
MARKLIN-Schaltsystems. 


Rot = Fahrstromanschlufl Fragt 
formator zur Miftelschione bzw 
Oberleitung. 


Broun =Mosse vom Gleiskörzer, 
Beleuchtungssockel oder Stelipult 
zum Transformator 


Gelb = Licht- und Magnetortikel 


Blau - Masser ückführung von Ma 
gnstortikel zu Stellpult oder 
Kontoktschiene (mit grünen, ro 
ten odar oronge Steckern 
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Einige beliebte Gleisfiguren 


der Spur HO 


Größe 148 x 
Gleissrücke 11 Pe TR 5103 


8x 5108 


Oval mit Ausweichgleis 


Größe 148x85 cm 
Gleisstücke 11x50, | x 5103, 
10x 5104, Tx 5108, ) Poor 
Weichen 512) 


Zweigleisiges Oval 


Größe 770 x 100 cm 


Gleisstücke 23x5100, 8703. 42x 5104. 2 Po Wei- 


chen 5117 


Zap 2 
ML 


Zweigleisiges Oval mit doppelter Kehrschleife 
Größe 90% 100 cm 
Gleisstücke 25.5100, I x 5103, 50x5104, 4% 5107, 
2:5108, &x5110, ZPoor Weichen 5117, 3x5114 oder 
26 "51% und 125114 


—. 90 
Druckschrift Die MAÄRKLIN-Bahn HO und ihr großes 5. i P X 

Vorbild«, ein Hondbuch für die Freunde dar MARKT Bruch Y jir den 
Bahn - Format 71 x14,8 cm » Aus dem Inhalt: Anregunnen Spper Frl a Pe „ gà * ; 
für Gleisonlogen mit Londschoftsbov; die MARK LIN- EHER plage für Stondord-Glafs- 
Lokomotiven, Wagen und ihre groben Vorbilder; Signole, ue fiit und ohne Punktkontolße 
Vorschriften des Großbetriebes; Eisenbahnberrieb; oel 
Irische Schaltungen v.o. für den Mohrzugbetrieb und 


vieles andere 


om 150 


Aufgleisungsgerät zum 
«rleichterten Aufsetzen „on 


0200 2.50 Fahrzuugen mit Drehgestellen » 


cm - Höhe 2 cm 
Zeichenschoblone ovs dərd- Lönge 2 ? 
sichtigem Kunststoff zum Ent- 
werfen von Gleisplônen 97 
Standord-Gleisstücke mit vnd 
ohne Punktkontakte Maßstab 
1:10) — 


70⁴⁶ 3.75 


Bogenlampe mit 
Gintermost - 


7048 2.0 


Bogenlampe » Verwendbar mit 
7001 —.30 Höhe 15,4 cm » der Oberleitung 
Kupplungslebre ous ver- Durchmesser des Höhe 2,5 em 
nickeltem Stoh * zur les 2,9 m Fuß 2,4x 3,3 m 
er at ag Gishlampe - Glühlampe - 
Kobel mit Kobel mi? 
7047 3.25 Aerollsieckern Metollsteckern 


Bahnhofsleuchte - Verwondbar 
für Bahnsteig, Bohnhofsvor- 
plorz und ols Straßenbeleuch- 
tung obe 12,7 cm Durch- 
messor des Fußes 2,7 cm - Glüh- 
lompe Kobel mit Metollstecker 


Preire in DM (Weir) 


— — — — — — — = 


— — 
II 11 
> 


* A, i 


—-- 


AU MN USIT o O 


— 


7077 1— 


Wogen beleuchtung für alle 
D- Zug- Wogen, mifmAnschlufßs 
buchse für weitere be cuchten⸗ 
gen Glühlompe 


Preise in DM (West 


Stromzuführung zur Wogen, 
beleuchtung 7077 


o.. 


7078 2.25 
Schlußbeteuchtung für die 
Wagen 4002 : 2Glühlempen - 
Zum Anschluß ist 704 erfor- 
darlich 


— 


Schlußloterne 7079 bei Ver 
wendung des Personenwa- 
gens 4000 und zweiochviger 
Güterwagen 


7079 1,50 
Schlußleterne mit Glüh- 
bampa - Auf Puffer aufsteck- 
ber (nicht für die D-Zug- 
Wogen Seite 24/25) - Zum 
Anschluß werden 7074, 7075, 
7076 oder 7077 banötigi 


HO-Plastikbereifung 


Ersatzreifen für die MÄRKLIN-Lokomotiven H0 
neuer Ausführung 


Nr. für Lokomotiven 


7142 00. ore — 
& 80 —05 
Nas RES, SE, SEw, SEWH 800 —0³ 
N 300), 3002, 3011. 3012, 9013, 301.4, 006 — 05 


Prais pro Stück 


N 3004, 3006. G, RA RSM 800 — os 
717 3003, , 20, — 05 
7148 s 870 — 0% 
14% , 308 —05 
nn xa — 05 

Gebrauch#- 


Anweisueg für Montoge ist den 
anweisungen der lokomotiven zu entnehmen 


Schleifschuhe 

2000 — 20 
Schleifschuh, passend zu den Lokomotiven: 
3000, 300), 3002, 3009, 3005, 3011, 3012, 33, 
314, 3018, 2019, 021 

20254 ’ —.2 
Schleifschuh, passend zu den Lokomotiven: 
3004, 3007, 3008, 016 

203 — 0 
Schleifschuh, possecd zu den Lokomotiven: 
3009, 3015 


Anweisung für die Montage liegt jedem Schleifschuk ber 
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70 1.10 


Brückenmast mit Belest'- 
gungsstück - Höhe Il cm 

— 80 

Mast für Fahrlei- 

ikmoste elastisch und gleichzeitig von tung + Grundele- 
hoher Festigkeit. ment - Höhe 1) cm 


> à 2 
ist durch Verschieben der Ober- 7010 S 
itung bande erreichbor, ohne Anwen- 00 2» 8 * 
dung von Hilfsmitteln. Anschlußmast für ä for Sijnele 


federnde Kontaktverbin verhindert wei 
. Jede beliebige Ober- 
Stromzuführu mit ) 2 
e Müheloser Längenousgleich durch Steckver- 2 Kobeln er Mac — mit Kobel + Höhe Il cm 


bindung- leitungsgebrauchs- 
onweisung > Höhe 
oe Biegsome Fohrdrähte sowohl für gebogen: „ cm 
ols cuch gerode Gleisstrecken. Fahrdraht 
stück 7019 nur für den Ausbau gerader lan p 
ger Strecken — . 2 
Einzelteile der Oberleitung 


m ĩ ä — — — — 


3 — ms à 


7019 Fohrdroħtsiück nur für gerade Strecken Longe e —35 7022 Unterbracherstück—Nockenstück(füräteckverbindung| , Scr —,40 

7018 Fohrdrahtstöck für gerade und gebogene Streken Jem —30 70 Fahrdrahtsponner zum Anbringen on Strecken- und 

7013 Fahrdrehtstück mit Steckverbindung für gerade und Turmmesten — 25 
gebogene Strecken 24cm —d 7005 Oberloitungsgarnitur für Signale, die nicht be: Turm 

7014 Fohrdrahtstück — Hohlstück (für Steccverbindung 11,5cm —.15 masten stehen, bestehend ous 2 Signalmasten 7012, 2 Unter 

7023 Ausgleichstück mit Steckverbindung Ie —45 brechersrücken 7022 und 2 Stück 7014, passend zu sämtlichen 

7015 Fohrdrahtstück — Nockenstück {für Steckverbindung) 11,5cm —15 $ignolen mit Zugbeeinflussung 430 


7007 Krewzungsstück fü 114, 501 indung! z 
ng ür 5126, 5114, 5016 (Steckverbindung) A0 Preise in DM ¿ West) 39 


Querverbindung, vernickelt, zum Einhängen in rom 
Obersponnt erwa 4 Standard. ai 


7017 —.10 
Querverbindung, ver- 
nickelt, zum Einhängen 
in die Turmmaste 
Überspannt etwa 3 
Standordgleise - 
Spannweite 28 cm 


— zz 


7009 — 60 

Oberleitungs-Anschlußkobel zum An- 
schluß für Signale im Bahnhofsgelände 
und zur Stromzuführuna an jeder be- 
liebigen Stalle 


die Turmmaste + 
gleise - Sponnweite 3? cm 


Einzelteile der Turmmast-Oberleitung 


Die glückliche Konstraksion der Turmmaste ermöglicht 
Oberleitung selbst auf breitesiem Bahmkbolsgelände. Eine 
Oumverbindung erlordert 2 Tuarmmarte, grobere An- 
lagen mit 7 Qurrverbindungen benotigen J Turmmasie 
I Ouerverbindungen 4 Tarmmarte, Finzeine außerhalb 
der Matte, vorbeifahrende Gicitttacke bannen durch 
Ausleger 7023 an die Oberleitung angeschlossen werden. 


7025 —. 
Ausleger - Ein einzelnes guherholb 
des Turmmostes vorbeitührendes 
Gleis konn mit Auslager 7025 on die 
7014 — 839 Oberleitung angeschossen werden 


700% —.10 


Fohrdrahtisoliorung - Isolierung 
der Fohrdrahtstücke gegenüber den 
Querverbindungen + Wird je Gleis 
und Querverbindung einma be 
nötigt Gezaigte Größe 1:1 


7021 125 


Turmmast ous Thermoplaste mit 
abnehmbarer Koppe. Fuß II cm » 
Höhe .es o - Turmmast mit 
Bogenlompe siehe Seite % 


7004 —.2 


Befestigungsgaraitur, besteht ous: 5 Schrouben, 
5 Muttern, 5 Unterlagscheiben im allgemeinen is“ 
das übliche Fahrdrahtzubehör für den Aufbou der 
Oberleitung ausreichend - In seltenen Fällen kommt * 
es jedoch vor, doß die Verbindung zweier Fahr- 
drahtstücke nur mit Schraube und Mutter hergestellt 
werden konn 


Das MARKLIN -Signal-Sortiment 


wurderwerke on Präzision — zuverlässig, mo- 
dellgetree und unverwüstlich, Nichts ist so wie 
diese vollendeten Signale geeignel, die MARK- 
LIN-Bohn modaligerreu auszubauen und den 
Streb auf derselben ebenso unterhaltend wie 
spannend zu gestalten. — Alle Signale zeichnen 
sidh durch maßsröbliche Verkleinerung der 
wesentlichen Teile und durch die fein ausgebil- 
deten Einzelheiten aus. Alle Mosten sind aus 
proktisch unzerbrachlichem ZiakspritzguB herge- 
tellt. — 

Der Einbau ist sowohl da- Sonder d- als auch an 
Modellgleisstücken on jeder beliebigen Stelle, 
also links oder rechts des Gleises und on ge 
oder oder gebogener Stelle möglich. 
Die Bodenplatte yestottat, alle Signale fest am 
den Öleisstücken anzubringen 

Durch den Doppelspulenontrieb des elektroma- 
aner schen Schaltapnearntes kann die Stellung 


iller Signole cbenso wie die der Weichen am 
Stelloull kenntlich gemocht werden. Dis Elektro- — 
nogneispule ist gut außerordentlich holtborem 


— me Zu wird ohne Verwendung eines 
besonderen Zusatzgefätes durch alle Havo "—ı 


Gleissperr- und Abdrücksignnle durch die mit 
Silbarkontokten ousgestolieten eingebauten Bohn- 
sirom Iter erreicht | = 
Voll tischer Blotkbetrieb, das ist die Steaua- 
rung mehrerer Züge durch solbsttäriges Schalten 

der Signole, konn mit allen MARKON- Houpt- > 


Tore eingerichtet Werden. 
Die Varsignole könneh ebenso wie die Weichen 


mit e Hau eee werden, so daß 
Vor- dad Hauptsianalstellung übereinstimmen. 


— 
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Signale mit Zugbeeinflussung für Ober- und Unterleitung 


Die Signale — Haupt-, Gleissperr- und Abdrücksignole — sind sömtlich mit Bahnstrom- 
scholter ausgerüstet, die voneinander en Zugbeeinflussung für Ober- und Unter- 
leitung ermöglichen. Die elektromognetischen ollopparote des Houptsignalos 704) und 
des Abdrücksignoles 7043 sind mit J Spulen, diejenigen der übrigen Signale mit Doppel- 
spulen versehen. Die Stromübertragungsfedern om — naya sind mit Silberkon- 
takten ausgestattet und desholb sehr hohen Bohnströmen gewachsen. 
Jedes Signol hot Kobelanschlüsse mit Quer- 
lochsrecker, die in den Forben fur die Schol- 
tungen und für Licht gekennzeichnet sind. Zwei 
Anschlußbuchsen für Oberleitung und eine 
Buchse für die Masse vervollständigen die 
elektrischen Anschlußmöglichkeilen. leuc- 
tung mit Glühlampen, Mittelstrangisolierungen 
5022, Bodenplatte und kurze Anleitung liegen 
reden Signs bei. 


7044 9.50 
Lichthauptsignal - Liehtwech 
sel von rol auf grün - Be- 
leuchtung durch zwe: Glüh 
lompen - Zusätzlicher Hond- 
schalthebel - Broere 78 cm + 
Länge 7 cm - Höhe 8,5 cm 


7041 12.50 


Hauptsignol mit 2 ungekoppelten Flügeln » Antrieb, An- 
schluß und Bahnstromregelung wie bei allen Signalen mit 
1 i mit dritter zusätzlicher Spule - 
Die Stromrückfü u en über ein zusätzliches blaue; 
Kabel mit orange Querlach-Stocker - Die 3 möglichen 


700 9. 2 — 2 — — der mechanischen 

Hauptsi I mit 2 l- opplung der er — dur omvorsorgung von ie 

aA — > er nur I Spule erreicht - Lechtwechsel von rot auf grün oder 
dein se rot auf grüniorange : Breite 2,7 cm +» Lönge 9,7 cm » Höhe 

von rot ouf grünloronge > 12,5 cm 

Breite 27 cm - Länge 7 m 

Höhe 12,5 cm 


7039 8.59 

Houptsignal mit einem Flügel - Licht- 
wechsel von rot auf grün - Breite 
27 cm lange 7 em Hohe 12,5 cm 


7043 23 
Abdrücksignol - Der Signolflügel zeigt drei Stel- 
lungen: »Holtens, »Langsam obdrücken«, »Mäßig 
schnell obdrücken« - Bei »Holten« ist der Babn- 
Gleissperrsignal Most mit beweglicher vor- strom obgeschaltet und bei »Longsom abdrük- 
derer und hinterer Blende Breite 28cm kene und »Mäßig schnell obdrücken« eingeschul- 
Länge 7 em + Höhe 7 em tet, Anschlvßkobel: gelb mit gelbem Stecker, 
blau mit rotem Stecker, bloy mit grünem Stecker, 
blou mit oronge Strecker. 

Breite 2,7 cm » Länge 9,7 cm : Höhe 13cm 


742 9.50 


Preise in DM Wert 


MÄRKLIW w * 


MARKLIN-Signalbuch, eine ausführliche illu- 
strierte Anleitung für die Signale, Erweiterte 
Ausgabe. 


7036 7.50 
Vorsignal ohne Zusatrflügel Doppel- 
spule » Lichtwechsel von orange/oronge 
ouf grün/grün - 2 blave Kabel für oulo- 
motische Betätigung - Anschluß am Stell- 
pult oder für Verbindung mit Houptsignol + 
Gelbes Kobel für Stromzuführung - Die 
3 Stecker (rot, grün, gelb) besitzen ein 
Querloch - Wird im Zusammenhang mit 
Houptsignel 7039 verwendet : Breite 2,8cm » 
Länge 6,5 cm - Höhe 7,3 cm 


Preise in DM / Wan) 


7038 nm 


Vorsignol mit stellbarem Zusatzflügel und stellborer 
Schei 2 Doppelspulen Lichtwochse entwoder 
noch 7084 oder - 3 blaue Kabel mit rotem, grü- 
nem und orange Querlochstecker - Siromzuführung 
durch gelbes Kobel mit gelbem Querlochstecker > 
Wird meist im Zusommenhong mit Houptsignal 7041 


verwendet - Breite 2,8 cm Länge 45cm Hoehe 
7,3 cm 
7037 8.50 


Vorsignal mit stellbarem Zusatzflö- 
gel - Scheibe unbeweglich - Antrieb, 
Beleuchtung und Kobel wie 70% » 
Liehtwechsel von orangeioronge auf 
oronge/orongeigrün » Wird im Zw- 
sommenhong mit Houptsignol 7040 
verwendet » Breite 2,3 cm - Länge 
6,5 cm Hohe 7,3cm 


— __ 


5004 — 0 
Anschlußkabel für Mittelleiter » 
Lönge 75 cm 


7045 7.— 
Universal - Fernscholler zum 
Eim, Aus- und Umschalten 
von chn- und Lichtströmen 
der Magnstortikel - Steve- 
rungsmöglichkeit über Kon- 
toktschiene, Stellpult oder 
über den zusötzlichen Hand- 
schalthebel - Die vielseiti- 
gen Anwendungsmöglichkei- 
ten, z. B. Ein- und Ausschel- 
ten von Beleuchtungen durch 
den fohrenden Zug, Auber- 
betriebsetzung der Signal- 
Zugbaeinflussung in bestimm- 
ten Fahrtrichtungen sind in 
der Gebrauchsamweisung 
und im Signelbuch 0900 be- 
schrieben. 


5022 —12 
Mittelleiter-Isolierung für 5 Isolierungen 


sms — 


von Trennstellen 


Isolierzeichen zur Kennzeichnung 


Lokomotivschuppen 
vom wo 


Lokomotivschuppen mit automanisch schlie- 
Benden Toren für 2 Gleise + Ober! ichteuf- 
satz, durchbr. , Fenster /Lökomotive, 
Oleisstöück un Obserleitung nichtinbegrif- 
fen] Hoher für den nachträglichen Einbau 
der Innenbeleuchtung für 2 Beleuchtungs Een — 

sockel 7073 und der Oberleitungsgarnitur 7028 — 
7008 - Größe 33x18 cm - Höhe 15 c - Ab- Lokomotivschuppen für 3 Gleise mit 
stand von Gleismilte zu Gleismitie 9,2? cm Oberlichtoufätzen,  Rauchobzügen, 


7008 ] 1— Innenbeleuchturg und 3 automatisch 
Oberleitungsgarnitur zu Lokschuppen 702, schließenden Toren + Farbig lackiert 
bestehend aus 2 Öbrrleitungsträger n (Gleisstücke nicht inbegriffen) - Größe 


4423 cm - Höha 13,5 cm 


Ferngesteuerte Drehscheibe 
— aii 


7 65⁵.— 


Drehscheiben-Garnitur, Super- 
Ausführung, ous Dreh- 
sheibe von em Außendurch- 
messer für Rach: und Linkslouf 
mit FernsteuerüfgimAlmscholfer 
und Kobel An ie. Garnitur 
können 2 Lokschuppen 70% ode; 
3 Lokschuppen 70 ongeschlos 
son werden Geländerbewehr'e 
Tribüne mit Motorenhaus Wah 
rend der Drehung rot aufleuch 
tende Kontrollampe - Automat: 
sche Abscholtung oller Abstel 

gleise ım lokschuppen, die nicht 
mir dem Gleis der Drehbühne in 
Kontakt steher 


Dieses Bild veranschaulicht die hor 
manische Vereinigung von ?lokomo 
tivschuppen und der Drehscheibe ir 
getreuer Wiedergobe des votb des 


7026 47.— 


Draehscheiben-Gomiltur, Stoandordovsführung, bestehend aus Drehscheibe von 

3 cm Außendurchmesser für Rechts- und Linkslaut mit Fernsteuerung, Umschalter und 
Kabel - Motorenhaus : An die Garnitur können 1 Lokschuppen 7025 oder | Lokschu 
pen 709 angeschlossen werde 
Automatische Abschaltung oller Ab 
stallglaıse ım Lokschupnen, d 
nicht mit dem Gleis der 
Drehbühne in Kontokt 
siehen 


0201, 0202 oder 0203 2.75 


Eisenbahnfiguren » Lieferbar in drei verschiedenen Ausführur 
gen -0201 und 0202 ~ Reisande und Schnpersonal, C- Strecken 
orbeiter » Karton mit je 10 Stück - Höhe der Figuren 22 mr 


44 Preise in DM (Wen 


| Alles durch Fernbetätigung 


tz, 

- =. 7035 6.25 

i Läutewerk mit elektromognatisch 

1 betötigter Klingel, Kobel mit Me- 
tollsteckern s cm hoch Sockel 
3,5x3,5 cm 


Dieser Drebkran macht e möglib, aud die 
Abstellgleise in den Mittelpunkı des Spiele, 42 
sieben und nach dem Rangiermanöver Waren 
zu beladen bzw. zw entladen. 4 + irt hierbei der 
Phantasie des Spielenden in jeder Weise Riem 
zerchen. ro kann die Umladung z. A, vom Wag- 
gon zu tinem Lastanto oder Frachikahm statt- 
finden. Eine ganze Welt beiriebuamer Gerbaj- 
tigkeit d net sich bier dem Modelljreund, der 
jetz: in der Lage ist, in Verbindung mit ciner 
Entkuppiungsanlage einen Kan .erbabnbof nıch 
dem Vorbild des Großberriebe ı zu entwickeln, 


7051 9— 
ferngesteuerter Drehkran mit Hebemognet 
Je Motor zum Drehen des Auslegers sowie zum Heben 
und Senken der Last- Losthaken und Hebemagnet, der von 
der Ferne aus das Umloden von eisernon Gegenständen 
gestotter Ausleger von Hand in der Höhe versie bar - 
Beleuchtung im Kranhaus - Forbig lackiert - Höhe 25 em - 


Sockel 9x9 em I Stell- und Scholtpult — Preis ohne Wa- 
gen und Gleis 


Beleuchtungssöckel mit Glüh- 
lompe und Kabel, für Bahn- 
hof. Güterschuppen vsw. 


7000 1— 
Krampen - Satz zu 50 Stück zur 
Befestigung von Kobeln auf 
Holzunterlaogen 


7060 175 
Preilbock » Geprüat - Beton- 
manier + Sockel mit Standard- 


Glieisstbck : Länge ó cm 
7059 4 — 10 
Preilbock mit belsuchtetem Glais Schöumstoffunterloge für Vorsignalbaken - Sotz zu 
sperrsignol » Pufferbohle aus Zink- Gleisstücke · Zur Geröusch- drei Stück - Höhe je 3.5 em 
spritzguß + 5,6 cm dämpfung und Festlegung 
-Imlang Zum Zerschnei- 
den in klainere Stücke 


„ DM (Wen) 45 


Bahnübergänge mit selbsttätigen Schranken MARKLIN 


Vollautomatischer Bahnübergang mit Punktkontoktgleisstucken - Die 
Garnitur besteht ous zwei #lektromognetisch betöliglen Schranken 
mit Wöärterhöuschen {mit Vorrichtung zum Anbringen von Innen 
beleuchtung), Wornlichtern, Warnkreuzen sowie einem Satz Kon 
toktgleissrucken {4 gerode Gleisstüclüngen). 

Der Übergang wird vollautomotisch betätigt. Die Schranken schlie 
Den schon dann, wenn ein Zug die Kontaktgleisstücke einige Schie- 
nenlöngen vor dem Bohnübergong berührt. Gleichzeitig werden 
die Warnlichter eingescholret, Hat der Zug die letzte Kontakt 
schiene verlassen, so heben sich die Schranken selbsttähg und die 
Waralichter verlöschen 


Der obige Bahnübergang kann mit Hilfe der Zv- 
sotzgarnıtur 7055 auch für mehrgleisigen Betrieb 
eingerichtet werden, Die outomatische 
Funktion bleibt ouch in diesem 

Folle arholten 


Kontoktgleisstücke 
S115 gerade 1.25 
5116 gebogen 1.50 


Diese Gleisstüce 


dienen zur 

Verlängerung der 
Bohnubergong 7057 Kontoktstrecke 
durch 7058 ergänzt des Bohnübergangs 


Preise in DM (West; 


7054 7. 


Mechanisch betätigter Bohaöbergong eingleisige Strecke 
mit Gleisstück in Punktkontaktausführung - Mit Wipproh- 
men, der von den Rádern medergedrückt wird und dodurch 
die Schranken schließt » Wörterhaus mit Geländer » Wurn- 
kreuz mit roter Glühbime, die oufleuchter, wenn die 
Schranken geschlossen sind Sockel 13x18 cm 


Warnkreuz mit Blinklicht zur Aufstellung vor Obergängen 
Garnitur, bestehend aus Warnkreuz mit 2 Kobeln und Stek 
kern sowie dem Kontaktgleisstück 5177 + Sobald dos Kon- 
taktgleisstück befahren wird, blinkt das rote Signallicht 
auf - Höhe 5 cm - Sockel des Blinklichtes 2.6 * 2cm - Lönge 
des Kontektgleisstückes 9 cm 


7058 10.50 
Zusatzgernitur mit Punkikontakt-Gleisstücken für jedes wer 
tere Sles, bestehend ous einem Sorz Kontaktgleisstüucken, 
nebst Zwischenstück 7180, das in den Zwischenraum der 
beiden Gleise eingesetzt wird 


Modellgemäßer Brückenbau 


Die Gleisstücke der Brückentelle und Rompenstüce sind mit Punktkontakten ausgestattet. 


Mir Brücenteilen können Brücken sowie Aufishrten in beliebiger, Ausdehnung und Kambs- 
nation gebaut werden. Dar wie Bankaitenseile auleinander passenden Pieilerbauelemenie 7069 
und 7064 gestatten ei, Pleiler in jeder Höhe von 5 zu 6 mm abzeituft, zummmenzustellem. Als 


wirkungroalles Fandamen: verwendet man bierke: Cuterlet latte 7066 


Booenbrücke : Grou Mit 
festmontierrem Gleis von 
3% cm Länge - Schlitze für 
2 Oberleitungsmaste 7011 - 
Bogenhöhe 11,7 cm 


Rompenstücke, in Verbindung mit 
Brökenpfeilern, zum Aufbau von 
geraden und gebogenen Auffohrts- 
rampen geeignet - Festmontiertes 
Gleis mit Punktkontakten und Schlit- 
zen für Oberleitungsmaste 7011 


Gitterbrücke, auch einzeln ver- 
wendbor, zum Anschluß an 
Bogenbrücke 7143 als Vorflut- 
brūce - Grov - Festmontiertes 
Gleis mit Punktkonlakten von 
Ig em lage Schlitze für Ober- n 
leitungsmast 701) - Höhe 4. Se Vollträgerbrücke - Grau » Festmon- m 
tiertes Gleis mit Punkikontokten von 
18 cm Lönge + Schlirze für Oberlei- 
tungsmast 7011 - Höhe 24cm 


Gebogenes Rompenstück - Grau > 
Normoler Kreis der Standard-Gleis 
stücke + Festmontiertes Gleis mit 
Punktkontakten von 18.8 cm Länge 


7064 —.70 

Pfeiler von 30 mm 
Höhe Aus Ther- 
moplostik 7045 — 


Pfeiler von 6 mm 
Höhe + Besonders 
pesianet zum An 


7168 2.25 


een von Avf- 45 Gerades Rampenstück : Grou + Fest- 
fa 8 mit ge montiertes Gleis mit Punktkontakten 
& mm Steigung von Unterlegplatte, als Fun- von 18 cm Länge 


1 . 
Pfeiler zu Pfeiler doment zu benoten 
Aus Thermoplastik Grün 


„ Höhe I mm +» 
Aus Thermoplastik 
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Der MÄRKLIN-Metollboukasten 1t 
ein hochwertiger Markenartikel - Die 
MARKLIN-Metallbaukosten sind n 
7 Grund- und 8 Ergö nfüngsgr Den 
erhältlich 


Die MARKLIN -Ergänz ungskesten er 
möglichen die veite edes 
MARKLIN-Grunöl osang m die 
nöchstfolgend« Kc:jengróße 


in jedem Meiaifbaukosien befindet 
dih neben sm reidiholigen 50 


Himenr on Könstruktionstele 
Mlusieiertes Anleitungsbuch mit 
eh inieressónen Beispieler 

Schon mit dea nsten Ko; 1 
sen sich lehrrescha d Mode 
bouen 


Die Einzelteile sind aus bese: 
Material gefernigı und farbig ge 


Die Zahnröder — mit Ausnohm es 
Vniversalschnredes - oben ge 
fräsie Zähne und gedrohte Naber 
an Stelle der sc er üblicher 
gertonrtem ind norieteten Blechteile 


idungsplotten geben den 
ein buntes und wirklichkeils- 
Aussehen Ein besonderer Vorteil 
die Verkleidungsplatten recht- 
lig abgebogen und die Biegrfalten 
Wieder geglättet werden können 


è Elektroteile wie Kollektor, Mognet- 
spule, Kabel usw, — sind ob Kosten 1013 
im Sortiment enthalten - Es ist somit 
möglich, einen Einblick in die Grund 
geselze der Elektrizutöt zu erbalten 


© Dos reichhaltige Sortiment der Einrel 
teile kann durch Speziolteile erweitert 
werden, die in den MARKLIN-Soiel 
woarengoschäften erhältlich sind 


© Durch dos Spiel mit dem MÄRKLIN 
Metallbaukasten werden schon in frühen 
Jugendjohren technische und schöpfe- 
cache Talente erkannt und entwickelt 


è MÄRKLIN ist ein Begri# für Qualitäts- 
arbeit +» Es ist deshalb nicht gleichgültig 
was den Kindern in die Hände gegeben 
wird - Exakt gearbeiteres Spielzeug 
orzieht zu genauer Arbeit fürs Leben 


=METALLBAUKASTEN 


Grundkasten 1011 19.50 


Inhalt 232 Konstruktionsteile, dazu 5) Be- 
festıgungsklammern, insgesom! 283 Teile - 
Kostengröße 52x 35,5x23,5cm - Gewicht 
2 kg 
Einer der beliebtesten Grundkasten 
Mit den Konstruktionsteilen dieses Kesten; 
können bereits Modelle aus ollen Ge- 
biotan der Technik gebaut werden Dos 
ustrierte Anleitungsbuch bietet hierzu 
eine reiche Auswohl - Durch Ergänzungs- 
kosten O zu erweitern auf Grund- 
kosten 1012 


Grundkasten 1009 8.50 
Inhalt 12% Konstruktionsteils, dezu 
27 Befestigungsklammern, insgesamt 
151 Teile - Kostengröße 

38,5 x 25,5 x 2,5 cm Gewicht 750 9 
Durch Ergänzungskasten 1029 zu 
erweitern auf Grundkosten 1010 


Grundkasten 1010 


12.75 


Inhalt 184 Konstruktionsteile, dazu 43 Bafe- 
stigungsklommern, insgesamt 


Kostengröße 40,5 V. 5 1 2.5 


1,250 kg 


Durch Ergänzurgskasten 1930 zu erweitern ouf Grundtosten 1011 


cm 


209 Teile 
Gewich! 


1010 
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2 1 Das 
Grundkasten 1012 38.— i 
inhalt 386 Konstruk- 
Hansteile, dazu #7 Be- uyr 


festıgungsklämmern, 

mgesomt 453 Teile - 
Kastengröße 52x 35,5% 
dem +» Gewicht 3,4 kg 


Mit Karen 1012 erweitert Mich Fiir u ad Natærtrewe der Model: d. * 
lich. So ist es jetzt mörlich, hen ele, adderen Modellen zB N 
z bauen: Diesel-Bokombtiue) e N Oberleiturgs MN 
waren, Lastwagen, Schleppre, fahi barr H-ehbkraue bis zum iarr * 
und Wintmühirn, Auch Model zen? 
hir: maschine, Schu: doir us t 


Grundkasten 1013 *. 65.— 
Inhalt 658 L aa dazu 1% Befestigungs- 
Klammern, Aigesomt 794 Teile - Kastengròte 
» 574 A5 5,5 cm » Gewicht & ka č 
Wöhrend in den vorhergehenden Kosten die In- 
betriebsetzung der Modalle teils von-Hand, teils 
durch Uhrwerk- oder Elektromotor erfolgte, die ge 
sondert bezogen werden können, sind von Kosten 
1013 ob auch elektrische Teile beigefügt, ous 
denen sich betriebsfāhige Motoren herstel- 
len lassen « Nicht weniger Freude bereite: 
es, die selbsrerbouten Modelle durdi Mo 
anstspule in Betriab zu setzen » Ein Kleiner 
elektrischer Lehrgong« führt hiekbei in das 
Wesen der Elektriztät und ihrer Grund- 


gesorze ein 


Durch Ergänz 


zu erweitern auf Grundkosten 1014 


ıngskoste 


50 Preise in DM (Wer: 


Grundkosten 


Große Vielseitigkeit an Teilen - Unbegrenzier Ausbov der Konstruktions- 
modelle 


(Ag 


Inhalt 953 Konstr sktionsteile, dazu 198 Bofestig 
insgesamt 1151 Teile - Kostengröße 64,5% 4 


5 2 ER F x € 
å PE N 7 4 4: N 
* i — — 
é A | 2 — — — 
, 7 IN-Metallbaukssten ist das Spielzeug ze tert Ua die Jugend immer wieder von 


begeistert. Die uneruchöpflichen Kambinationsmöglichkeiten der Modelle regen dir Phanzarir an, sharien den 
nd, wecken und fördern technische Fähigkeiten. Die von Kasten au Kasten sich iteigernde Verwollkommnung und 
aturirene der Modelle erreichen mit Grundkaiten 10414 bereits vinen Höhepunkt, Durch E 
5 


A 


rganzungikasten IOJ 


4 * 5 $ 782 j * 
dit heiden Erzantungıkasten 1035 und s 2u erweitern auf Grundhkasten 1073 
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MARKLIN 


Die obenstehend auf dem Kastendeckel ihr- 
baren Werkleidungsplatien tragen wesent 
zur Verwollkommnang der Modelle bei. vrt 


dir ıriöen 


Bejertigung erfolgt dard 


Klammern, mis denen auch ‚ir Ver. 
kleidungıpiaren auf dem Ka- 
gebere? sind 


tendeckel 


Grundkosten 1015 


1015 180.— Anzahl der Konstruktionsteile 
Inhalt 2089 Konstruktionsteile, dozu 140 Bofestigungsklommern, insgesamt 2179 der MARKLIN-Metallbaukasten 
Teile Kastengröße 54,5% 41,5%xB,5 cm - Gewicht 14,8 kg — 


Mit dem MARKLIN-Metollbaukasten 1015 ist die höchste Stufe der Bnukostenfolge 
erreicht Die Vielseitigkeit und Reichholtigkeit dieses Kostens ist nicht mehr zu 
überbieten - Dos Nochbauenr auch der größten Modelle bietet, materiolmäßig 
gesehen, keine Schwierigkeiten mehr Mit dem Besitze dieses Kastens geht der 


Anzahl der tee | 
| “| me 
| Bete gung 


Wunschtraum einas jaden Jungen in Erfüllung - Und mit Recht wird gesagt, doô “2 
der Kosten 1015 unerschöpfliche Freuden bereitet Und mit zum interessantesten 87 
gehört, wos der Jugend geschenkt werden kann 54 185 
273 324 
25 342 
| 1084 | 1179 
50 47 


' 524 595 | 
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Ergänzungskasten 


Die Erweiterung eines jeden Grundkastens zum nächst- 
höheren erfolgt durch Ergänzungskasten, deren Inhalt 
zusommen mit dem vorhergehenden Kosten den neuen 
Grundkasten bildet. Besitzt mon z. B. Grundkosten 1011 
und möchte ihn ovf den Inhalt von Grundkasten 1012 


bringen, so ist Ergüönzungskasten 1091 erforderlich. 


Zusammengefaßt: 


Ergänzungskosten 1029 verwandelt 100? in Baukasten 
Ergänzungskasten 1030 verwandelt 1010 ın Baukasten 


Ergönzungskosten 1091 verwandelt 1011 


Ergänzungskosten 1032 verwandelt 1012 in Baukasten 
Ergönzungskosten 1893 verwandelt 1013 in Baukasten 
Ergänzungskasten 1034 verwandelt 1014 in Baukasten 
verwandein 1014 
in Baukosten 1015 


Ergäanzungskosten 1035 
"rgänzungsköosten 1036 


1070 
10 
1012 
1013 
1014 
1015 


Betriebsmotoren für Modelle aus Metallbaukasten 


Für jeden /ungen bedentet cı eine große Freunde, die im Vorlagenheit darreborruen Modelle inet nach der 
Wie erof dar jedoch erst der Jubel. wenn die Modelle dard einer 
Uhrwerk- oder lskrromasor angetrieben werden. Die drei uniemstehenden Betriebsmotoren pasren sch den 


anderen riug zusammengebaw: zu baben 


Modellen in der Weise an, jür die kleineren Konstruktionen 
fehlen wir entweder den Übrwerk- oder Elektromotor 


we rols Malle den Universel-Elekieromolor. 


Uhrwerkmotor 


1070 16.— 


Uhrwerkmotor, umschalt- 
bor tur Rechts- oder 
Linkslouf sowie lang- 
somen oder schnellen 
Gang - Triebwelle mit 
Se ng » Bremshebel » 
Mir Aufzugschlüssel und 
Anleitung in Karton ver- 
poct - Höhe 11,5 cm 
Breite Fcm ı Tiefe Zem- 
Gewicht 550 g 


107 16.— 


Elektromotor, einfache Ausführung Um- 
scholtbor für Rechts- bzw. Linkslauf » 
Leerloufdrehzohl atwo 1500 U/min » Für 
16-Volt-Betrieb, daher an jeden MÄRKLIN- 
Eisenbahntransformator anzuschließen ; 
Zubehör: 2 Kobe! 7080 Hohe 6,5 cm » 
Breite 5cm - Tiefe 5 cm - Gewicht 100 g 


Elektromotoren 


Ergänzungskasten 1092 


Außer durch die vor- 
stehend genonnten Er- 
gönzungskosten kann 
jederMÄRKLIN-Metoll 
boukasten durch einzelne 
Teile, deren Stöckzohl für 
den geplonten Boy nicht ous- 
reicht, oder durch Speziolteile, 
die in den Kasten nicht enthal- 
ten sind, erweitert werden. Eine 
Sonderliste über diese Teile 
bzw. diese selbst sind in jedem 
einschlägigen Spielwarenge- 
schäft erhältlich, dos MARKUN 
Artıkel tührt 


1072 29.50 


Universal-Elektromotor - 15 Volt - Mit Kabel und 
Umschalter zur Umsteverung der Drehrichtung 
von der Ferne aus 2 Schnurlaufräder, mit vèr- 
schiedenen Geschwindıgkeiten entgegengesetzt 
oufend und durch Trunsformotor regelbar 
leerlaufdrehzchl etwo 3000 bzw. 1100 U/min 
Außerst leistungsfähiger Motor auch für die 
größten Baukostenmodelle sowie zum Antrieb 
von Dynamos und Betriebsmodellen oller Art 
geeignet les ıst empiehlenswert, nur Tronsformo- 
tor der Gruppe 6100 zu verwenden) 3 Anschluß 
stecker - Höhe sm - Breite 95cm - Tiefe 6,5 cm 
Rillenabstand 8,9 cm : Gewicht 470 o 
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Einige Spezialreile aus dem reichhaltigen Sortiment 
bei jedem Spielworenhändler erhältlich 


Elektrischer Experimentierkasten ELEX 


MÄRKLIN-ELEX sind in sich geschlossene Experiment ierkasten - 
Beim Umgang mit diesen Kosten wird die Jugend in die Grund. 
sötze von Magnetismus und Elektrotechnik eingeführt. Durch 
Spezialteile, die im Kosten 1062 bzw. 1053 emihalten sind, ist es 
möglich, Versuche bis zur Meßbrücke, ja selbst bis zur betrieb- 
fähigen fernsprechonioge durchzuführen. Außer sömtlichen er- 
fordarlichen Teilen liegt jedem Kosten ein ousführlihes und mst 
vielen Abbildungen versehenss Anleitungsbuch für alle wichtigen 
Versuche bei. Eine Tuschenlompenbatterie genügt, um an Hand 
des Anleitungsbuches mit dem Experimentieren beginnen zu 
können. Für die Inbetriebnahme der ELEX.Modelle eignet sic 
Transformator der Gruppe 4000 zum Anschluß an Wechselstrom. 
Lichtleitungen. Der Grundkosten 1052 kann durch Ergänzungs- 
kastea 1062 zum Grundkosten 1053 erweitert werden 


Grundkasten für etwa 100 Versuche mit Anleirungsbuch » 
sr AM xd em 


Transformator 

Leistung le VA : Gewicht 1,1 kg > 
Abmessungen 12x9x7cm oberes 
Seite 34) 


35.— 
Ergönzuagskasten ELEX 1062 ver- 


Bei Bestellung Spannung der wondelt ELEX 1052 in ELEX 1059 


Lichtleitung angeben - Eine 
enove Anleitung über den 
“m = 125 Volt ebrouch anis weni 
— motors s? em nieıtungs 
60 = 150 Volt Í ” buch beigefügt 2 Über. 
013 = 220 Volt gongssiecker sind in den 
ELEX-Kosten enthalten Preise in DM (War) 


“mo = 110 Voir 


ELEX-Modelle 


Einige Beispiele von betriebs- 
fabi gen Modellen, aus MARKUN 
ELEX erbout 


Grundkasten für über 140 
Versuche mit Anleitungsbuch 
„ g 


Fornsorechoppora! 


Elektrische Klingel 


Kron mit Hebemagnet 
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8002 3.90 


Lanz-Bulldog mi! 
2m? ə 2 Modellgetreue Nachbil- 
Miniaturautos aus ZinkspritzgußB d ee — 
Sorgfältige Wie- 
Gummibereifung Ver- d b h 
schiedenforbige Ausfüh- argase oner 
rungen + Verkleinerungs- Einzelheiten - 
Zinkspritzguß - 


ê 1:45 
maßistob etwa Speziolbereifung 


8013 1.0 Länge 7,5 cm 
Volkswagen.Kleinomnibus - Ein- 
farbig » Zinkspritzguß - Länge 


9cm 
8014 2.10 
Volkswogen-Kleinomnibus - Zweifarbig - 
8 z ane 1.0 
Ford Taunus 15 M - Zinkspritrguß - lönge 
8,7 cm 


2019 1.60 
Mercedes J00 5L + Zinkspritzguß+ Länge 9. 4cm 


3006 1.75 
Volkswagen-Lieferwogen + Ein- 
farbig + Zinkspritzauß - Länge 


9 cm 
5008 1% 


"= | WITT nen 

i , Zweiforbig Longe F om 301% 1.9% 

y) GASOLIN BMW 50 - Zinkspritzguß - Lönge 
10,5 em 


8007 23 


Volkswagen-Lieferwagen mit Auf- 
schrift GASOLIN » Mehrforbig » 
Zinkspritzguß » Länge Pcm 


8017 5.75 
Phoenix-Kostenwogen » 
Mehrtarbig - Zinkspritzguß - 
Länge 14 cm 


5 1.75 
Borgward-isabella - Einfarbig - Zink- 
spritzguß - Länge 9,8 cm 
8020 1.90 
Borgward-Isobella - Zweifarb io: Zink- 
spritzguß - Länge 9,8 cm 
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MARKLIN 


8003 1.90 
Mercedes 300 Zinkspritzguß - 
Lönge I] em 


8012 1.75 


Anhänger, passend zu lost- 


8009 275 8 
Südwerke-Lastwagen Zink wagen und Lanz-Bulldog 
sprikzguß - Länge 14 cm Zinkspritzguß - Länge 11 cn 


8005 1.50 
Volkswagen-Limousine -+ Zinkspritz- 
auf) lange F cm 


Treibstoff-Tonkwogen : Dreischsig - Type 
8004 1.60 SV Arat Moderner Sattelschiepper 


Porsche Zinkspritzguß logge 8,5cm Zweiteilige zerlegbare Konstruktion = 
Große Kurvenbeweglichkeit - Zink spritz- 


gull Lönge Ió en 


8150 —.30 
Gummireifon - 14mm D A0 slückweise vorpackt 


Possend zu den Miniaturouios 8004, 8008, 800%, 8007, 
$008, 8013, $014, 8015, £018, 8019, 8020 


85 —.1 
Gummireifen - 15,5mm & - 10 stück 
waise verpackt + Possend zu den 


Mimaturaufos 8005, 8010, 6011, 801d 


kuxuslimousine - Zinkspritzguf » 
Lönge 12cm 8152 — 2 
Gummireifen - 18 mm 
= 10 stuckweise verporkt - Pos- 
send zu dem Mıiniatyrautos 
8000, 6001, 8009, 8017, 8017 
0204 23 8011 1.75 
Abziehbild Starnummern - Für Mercedes-Formelrennwagen mit Stortnummern - Zink- 
RernwogenfS x3 Nummen iprıtzguß Sage ID cn 
8010 1.60 


Mercedes Formeirennwogen ohne Sturinummern 


Freise in DM (Weit) 


